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Besser dank

ThinQ

Da das Leben vieler Menschen hektischer geworden ist, sehen wir die enormen Vorteile, die neue Technologien fiir das Zuhause
bieten kdnnen. ThinQ verbindet smarte Produkte miteinander, sodass sie in geeigneter Weise zusammenarbeiten konnen. Da-
durch wird das Zuhause intelligenter und vernetzter. Mehr Kontrolle und Komfort erleichtern den Alltag und es bleibt mehr Zeit
fir das Wesentliche. Ein weiterer Schritt bei der zukiinftigen Entwicklung des Zuhauses werden innovative Funktionen und Ser-
vices mit kiinstlicher Intelligenz sein. ThinQ erkennt die Bediirfnisse und Vorlieben der Bewohner und kann so individuell ausge-
richtete Losungen anbieten. Mehr erreichen mit weniger Aufwand. LGs ThinQ-Technologie bietet eine Kombination aus Persona-
lisierung, proaktiver Unterstiitzung, hoher Effizienz und intuitiver Steuerung, die zu einem moderneren und smarteren Lebensstil
beitrdgt. Mit innovativen, Kl-gesteuerten Produkten und Services erleichtert LG den Alltag, ermdglicht clevere Entscheidungen
und mehr Freiheit fiir das Zuhause.
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Kl-Technologie steht

@ nNutzer durch Datensammlung besser verstehen
® Tipps und Losungen durch Kl-Datenanalyse

* Friihere Anforderung an ThinQ Produkte: Entwicklung von Produkten mit sprachlicher/optischer/produktbezogener Intelligenz.
** Beispiele fiir KI-gestiitzte Services: Bedienhinweise/Tipps, vorausschauende Wartung, automatische/halbautomatische Einstellung.

Kundenvorteile
Intuitive Steuerung MaRgeschneiderte Losung
ThinQ ist zuverldssig, flexibel und einfach zu bedienen. O{IP ThinQ liefert personalisierte Empfehlungen und optimal
ThinQ Produkte kdnnen von iiberall aus mit einfachen A r) abgestimmte Einstellungen, die alle Bediirfnisse und
Sprachbefehlen oder per Fingertipp tber die innovative Praferenzen beriicksichtigen. Dank KI kann ein und
ThinQ Smartphone-App gesteuert werden. Das dasselbe Produkt je nach Vorlieben und Situation des
bedeutet, dass man sich von tberall mit seinem Zuhause Nutzers unterschiedliche Nutzererfahrungen bieten.

verbinden kann.

Maximale Effizienz
@ ThinQ minimiert den Energiebedarf und tiberwacht
Z Verbrauch und Kosten. Durch die Kombination von Ana-
lysen, Sensoren und Auswertung von Nutzungsdaten

sorgt ThinQ
fiir uniibertroffene Energieeffizienz.






Intelligente Kuhlung, kunstvoll gesﬁal{et ""*
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Smarter Komfort - neu definiert

Unser intelligentes System passt das ganze Jahr Uiber Temperatur, Luftfeuchtigkeit

und Luftstrom an, um jederzeit optimalen Komfort zu bieten.
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Kl-gesteuerte
Komfortregelung

Al Air

Erleben Sie intelligenten Komfort. Al Air
optimiert kontinuierlich den Luftstrom mithilfe
von Radarsensoren, die lhre Position im Raum
verfolgen. Zudem greift es auf die ThinQ-App

zurlick um auf Ihre Vorlieben einzugehen.

Soft Air

Erleben Sie Kiihlung wie nie zuvor. Der in-
direkte Luftstrom ohne direkten Kontakt
sorgt fir ein angenehmes Raumklima.
Nun kénnen Sie den Luftstrombereich
und die Temperatur einfach individuell fir
eine ideale Umgebung einstellen.
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DUAL Vane

Komfort zu jeder Jahreszeit. Die kiihle
Luft verteilt sich von oben aus im Raum,
wdhrend die warme Luft langsam von
unten aufsteigt. Auf diese Weise wird die
Aussetzung gegeniiber einem direkten
Luftstrom vermieden.

Sleep Timer+
Genielen Sie einen tieferen, smarteren
Schlaf. Mithilfe von KI wird das Raumklima
nachts optimal an lhren Schlafrhythmus
angepasst, sodass Sie morgens voller
Frische und Energie aufwachen.

Hochwertiges
Design

Von moderner Kunst
inspiriertes Design

Die atemberaubende Oberflache macht
die Klimaanlage zu einem Blickfang
und schafft eine edle und stilvolle
Atmosphére.

Oberflache aus schwarzem
Spiegelglas

Das elegante Finish aus schwarzem
Spiegelglas verleiht jedem Raum ein

Ambiente von moderner Eleganz und Stil.

Minimalistisches Design

Die minimalistischen Liiftungsschlitze
runden das Gesamtbild ab und sorgen
fiir einen angenehmen und grofflachigen
Luftstrom.

Personenerkennungssensor
Energie sparen, ohne einen Finger zu
riihren. Das System erkennt, wenn
sich keine Person im Raum aufhalt
und wechselt automatisch nach einer

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.

bestimmten Zeit in den Energiesparmodus.

o))
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Energiesparen

und hygienische
Luftreinigung

Miihelos Energie sparen

Die ThinQ-App macht Ihr Leben einfacher:
Sie unterstiitzt Sie dabei, ein noch nie da
gewesenes Komforterlebnis zu schaffen.
Zudem hilft Sie Ihnen, Strom zu sparen.
Die Kontrolle Ihrer Gerédte ist ab sofort
jederzeit unmittelbar tiber Ihr Smartphone
moglich.

Kl kW-Manager durch LG ThinQ
Verwalten Sie lhren Energieverbrauch und
Ihre Energiekosten.

Erkennung geoffneter Fenster
Dank des automatischen Energiesparmodus
Strom sparen.

Modus , All-Cleaning”
Umfassende Reinigung auf Knopfdruck.

Auto Clean+
Automatische Trocknung des Innengerats.

Vorfilter
Fangt groBe Staubpartikel auf.

Gefrierreinigung
Reinigung durch Gefrieren und Abtauen.

Allergiefilter
Reduziert allergieauslésende Stoffe.

Plasmaster™ lonizer++
Entfernt bis zu 99,9 % der Bakterien.







Smarte Kuhlung, perfekt eingestellt

LG DUALCOOQOL"

Al AIR PREMIUM / DELUXE
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Smarter Komfort - neu definiert

Unser intelligentes System passt das ganze Jahr Giber Temperatur, Luftfeuchtigkeit
und Luftstrom an, um jederzeit optimalen Komfort zu bieten.
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Kl-gesteuerte
Komfortregelung

?l Al Air

Erleben Sie intelligenten Komfort.
Al Air optimiert kontinuierlich den
Luftstrom mithilfe von Radar-
sensoren, die lhre Position im Raum
verfolgen. Zudem greift es auf die
ThinQ-App zuriick um auf lhre
Vorlieben einzugehen.

Soft Air

Erleben Sie Kiihlung wie nie zuvor. Der in-

direkte Luftstrom ohne direkten Kontakt

sorgt fiir ein angenehmes Raumklima.

Nun kénnen Sie den Luftstrombereich

und die Temperatur einfach individuell fiir
— eine ideale Umgebung einstellen.

DUAL Vane

Komfort zu jeder Jahreszeit. Die kiihle
Luft verteilt sich von oben aus im Raum,
wahrend die warme Luft langsam von
unten aufsteigt. Auf diese Weise wird die
Aussetzung gegeniiber einem direkten
Luftstrom vermieden.

Sleep Timer+

Genielen Sie einen tieferen, smarteren
Schlaf. Mithilfe von Kl wird das Raumklima
nachts optimal an Ihren Schlafrhythmus
angepasst, sodass Sie morgens voller
Frische und Energie aufwachen.

Proaktiv
Energie sparen

Mehr Komfort,
weniger Verbrauch

Erleben Sie intelligentes Energie-
management mit den fortschrittlichen
Technologien von LG, die Effizienz und

Komfort miteinander verbinden. Behalten
Sie die Kontrolle tiber lhren Energiever-
brauch mit intuitiven Funktionen, die die
Leistung optimieren, ohne auf Komfort zu
verzichten.

Kl-gesteuerte kW-Verwaltung

durch LG ThinQ

Nun kénnen Sie Ihre Energiesparziele
mit Leichtigkeit festlegen und erreichen.
Die Klimaanlage passt den Betrieb auto-
matisch an lhren angestrebten Strom-
verbrauch und bevorzugten Zeitraum an.
Das Energiemanagement war noch nie so
einfach wie mit LG.

Personenerkennungssensor

Energie sparen, ohne einen Finger zu
riihren. Das System erkennt, wenn sich
keine Person im Raum aufhalt und wech-
selt automatisch nach einer bestimmten
Zeit in den Energiesparmodus.

Erkennung geoffneter Fenster

Wird innerhalb von 5 Minuten eine plétzli-
che Temperaturanderung festgestellt, er-
kennt das System dies als offenes Fenster
und passt den Betrieb an, um Energiever-
schwendung zu vermeiden.

ﬁ $
Hygienische
Luftreinigung

Reine Luft fiir ein
optimales Atemerlebnis

Die Funktion Gefrierreinigung
unterstiitzt einen mehrstufigen
Filterungsprozess: Die Luft wird
gereinigt, wahrend Staubpartikel

und sogar Bakterien entfernt
werden, sodass die von lhnen ein-

geatmete Luft stets frisch ist.

Modus ,All Cleaning”
Umfassende Reinigung auf Knopfdruck.

Auto Clean+
Automatische Trocknung des Innengeréts.

Vorfilter
Fangt grofRe Staubpartikel auf.

Gefrierreinigung
Reinigung durch Gefrieren und Abtauen.

Allergiefilter
Reduziert allergieauslosende Stoffe.

Plasmaster™ lonizer++
Entfernt bis zu 99,9 % der anhaftenden
Bakterien.




Hauptmerkmale

Air (durch Kl-gesteuerte Regelung) Kl-gesteuerte Komfortregelung

Smarter Kiihlen & Heizen dank der Kl-basierten Raumanalyse und Personenerkennung

ThinQ analysiert nicht nur das Nutzungsmuster Ihrer Klimaanlage, sondern analysiert auch regelmaRig Umgebungsinformationen des Innenbereichs. Auf diese
Weise wird der Betriebsmodus sténdig angepasst und ein personalisiertes Raumklima geboten.

= ThinQ"

Betriebsinformationen
senden.

- -

Beurteilung der Kiihlungs-/Heizlast

 — Bevorzugte Temperatur

Nutzungsmuster
7v3 Datenanalyse
Innen-/AuBenbereich @ y

N Deep Learning
Vorteile

Komfort, wo auch immer Sie sich im Raum aufhalten

Genielen Sie das individuell anpassbare Komforterlebnis, unabhdngig davon, wo Sie sich im Raum befinden. Modernste Radarsensoren erkennt lhre Position im
Raum und sorgen fiir eine angenehme, kiihle Brise. Sie kénnen zwischen direkter Kiihlung, wenn Sie sich rasch abkiihlen méchten, und einer indirekten Kiihlung
wdhlen.

Egal, wo Sie sich im Raum aufhalten, bieten unsere Genaue Anpassung, ganz nach Raumanalyse mittels KI

Anlagen ultimativen Komfort lhren Wiinschen

Dank Al Air ist Komfort jederzeit nur einen Knopfdruck entfernt. Mit der ThinQ-App kdnnen Sie auf einfache Das intelligente System stellt sicher, dass
Die Kl-unterstiitzte Raumanalyse stellt sicher, dass Ihre Umgebung Weise den Standort lhrer Klimaanlage ein- der Luftstrom je nach Bedarf ausgerichtet
perfekt an lhre Bediirfnisse angepasst ist. geben und die Bereiche festlegen, in denen wird, um ein mdéglichst effizientes und
Soft Air Sie sich vorrangig aufhalten. So kommen angenehmes Raumklima zu schaffen.

Sie in den Genuss eines vollstandig
personalisierten Benutzererlebnisses fiir

Die Anlage sorgt fiir die ideale Temperatur, ohne dass es zu kalt
oder zu heil wird. Unabhangig davon, ob Sie im Bett liegen oder
sich woanders entspannen, erkennt der Radarsensor Ihre Position
im Raum und passt den Luftstrom an

X Wird ab der 2. Jahreshélfte 2025 durch ThinQ

X X Up unterstiitzt.
den ultimativen Komfort.

Starker Luftstrom, wenn es zu hei oder zu kalt ist.

Je nach Aufenthaltszone, sorgt angepasster Luftstrom dafiir, dass
sich der Raum immer optimal aufheizt oder abkiihlt. GenieRBe eine
perfekt ausbalancierte Atmosphére, die sich zu jeder Tageszeit genau
an dich anpasst.

% Die Funktion ,Al Air" ist nur in den Modi ,Heizen" und ,Kiihlen” verfiigbar. Bei aktivierter , Al Air"-Funktion [duft automatisch einer von drei Modi (Direkt schnell, Indirekt schnell oder
Soft Air). Zudem nutzt die Anlage Informationen des Personenerkennungssensors oder die Einstellungen in ThinQ tiber den Aufenthaltsort von Personen. Die Luftstromrichtung und
-geschwindigkeit passen sich automatisch an den Innenbereich und den Aufenthaltsort der Personen im Raum an. Wenn sich mehrere Personen im Raum befinden, wird ausschlieBlich der
Standort der ndchsten Person zur Anlage berticksichtigt.

% Beim Modell ohne Personenerkennungssensor (Radarsensor) kann die Funktion ,Al Air" verwendet werden, um die Positionen von Produkten und Mobiliar in ThinQ festzulegen. Auf
Grundlage der festgelegten Positionen werden der Luftstrom, die Luftstromrichtung und die Produktleistung angepasst. Diese Modelle unterstiitzen jedoch keine Tracking-Funktion.

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.



Hauptmerkmale

Sleep Timer+ (durch KI-gesteuerte Regelung) KI-gesteuerte Komfortregelung

K1 unterstiitzt lhren Schlafrhythmus fiir einen tieferen Schlaf

Fir einen erholsameren, tieferen Schlaf passt der Sleep Timer+ die Raumtemperatur automatisch an lhre Bedirfnisse an. Durch Analyse Ihres Nutzungsverhaltens

sorgt die Klimaanlage fiir eine angenehme Temperatur. Sie unterstiitzt einen ldangeres und angenehmeres Schlaferlebnis.

Sleep-Modus Sleep Timer+

. . Betriebs- Es ist so Betriebs-
@ Es wird wérmer... beispiel angenehm. beispiel

Einstellung Einstellung
Temperatur Temperatur

7 Stunden ] i 7 Stunden

% Sleep Timer+ passt die Temperatur anhand der Analyse des Nutzungsmusters im Schlafmodus automatisch an.
% Sleep Timer+ ist nur im Modus ,Kiihlen" verfiigbar.
% Sleep Timer+ erlaubt die Einstellung einer Temperatur im Bereich von 22 C bis 28 C.
% Sie kdnnen den Sleep Timer+ tiber ThinQ einstellen und diesen tiber die App und die Fernbedienung aktivieren.
Der Zeitraum kann von mindestens 30 Minuten bis zu hochstens 12 Stunden eingestellt werden. Nach 1 Stunde ldsst er sich in 1-stiindigen Schritten einstellen.
% Der Sleep Timer+ ist in den Modi Energiesparmodus, Power Kiihlen und Smart Care deaktiviert.

Soft Air Kl-gesteuerte Komfortregelung

Genielen Sie ein angenehmes Raumklima ohne kalte Zugluft und passen Sie den Luftstrom und die Temperatur individuell an.

Ohne Soft Air Mit Soft Air Kiihlen mit Soft Air

= 5 Direkter Luftstrom Indirekter Luftstrom
» (Nach unten abgegebener Luftstrom) (Nach vorne abgegebener Luftstrom)
-\ L
o o ) ] B Regelung der Raumtemperatur Regelung der Temperatur des Luftstroms
Bei eingeschaltetem Gerat wird Dank der Technologie von LG gehort — Stets kalter Luftstrom — Angenehmer, komfortabler Luftstrom
geschaltet, wird es zu heil. Wenn Klimaanlagen der Vergangenheit an. Vergleich der Luftstromgeschwindigkeit
§|e auf dlem Bett liegen, fihlt Genielen Sie e|rl1en angenehmen, an Niedrig ‘ Mittel Hoch
sich der direkte Luftstrom auch Ihre Bediirfnisse anpassbaren
Kiihlen
schnell unangenehm kalt an. Luftstrom.

Direkter Luftstrom
'

Soft Air Regelung in 5 Stufen
I

Indirekter Luftstrom |

Luftstromgeschwindigkeit
Vergleich der Lufttemperatur

Kihlen | (N

Nicht regelbar

0
Soft Air -4 Regelung in 9 Stufen +4

| | |
****************************************** 10 °C 15°C 20°C
Luftstromtemperatur
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% Im ,Soft Air"-Modus ist der untere Liiftungsschlitz geschlossen. Durch den vorderen Liiftungsschlitz gelangt ein indirekter Luftstrom.
% Diese Funktion kann nur in den Modi Kiihlen / Gebldse / Al Air genutzt werden.

% Abhangig vom Raumklima ist wéhrend des ,Al Air“-Modus die Funktion ,Soft Air" automatisch aktiviert.

% Die ,Soft Air“-Funktion l4sst sich auch manuell tiber die ThinQ-App oder die Fernbedienung allein aktivieren.

% Die Temperatur des Luftstroms kann beim Betrieb im ,Soft Air“-Modus allein nur tiber ThinQ geregelt werden, nicht im ,Al Air“-Modus.
% Die einstellbare Mindestraumtemperatur bei ausschlieRlicher Verwendung des ,Soft Air“-Modus ist 24 °C.

% Die Luftstromtemperatur steigt oder sinkt je nach AulRen- oder Innentemperaturen mitunter nicht.

% Diese Funktion wird bei Verwendung eines Multisplit-AuBengerdtes nicht unterstitzt..

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.



Hauptmerkmale

DUAL Vane Komfortabler Luftstrom

Dual Vane verteilt den Luftstrom nach oben und unten, weiter und schneller, fiir idealen Komfort zu jeder Jahreszeit.

GroBere Wurfweite

Zwei getrennte Lamellen werden zu einer einzigen gro3en Lamelle kombiniert. Durch die langere
Lamellenform kann die Dual Vane den Luftstrom weiter leiten als herkdmmliche Modelle.

Indirekter Luftstrom A f--
Das Dual Vane-System bietet einen indirekten Modus C
fiir ein angenehmeres Erlebnis als herkdmmliche Einzel-

lamellen. Kalte Luft stromt sanft von oben, wahrend

warme Luft von unten um lhre FiiRe herum aufsteigt. Single Vane Dual Vane
Dies reduziert den direkten Luftkontakt und schafft eine
angenehmere Umgebung.

- 22% 23% 6% Schnelleres Kiihlen & Heizen 5
P UP UP UP Dual Vane bietet einen optimierten Luftstrom, den
herkémmliche Einzellamellen nicht erreichen kénnen.

Luftstrom Kiihlleistung Heizleistung Dadurch wird die Kiihlung um bis zu 23 % schneller
Distanz Geschwindigkeit Geschwindigkeit und die Heizung um bis zu 6 % schneller als mit Einzel- Top Airflow Bottom Airflow
lamellen.

% Leistungsvergleich vs Single Vane

1. Datum 2023.06, Messergebnisse in der Klimatisierungspriifkammer, Installationshéhe 1.8 m, Ventilatorbetrieb. Mit einer Windgeschwindigkeitssonde wird der Hohenbereich von 0.1
bis 1.7 m in 0.2 m Schritten gemessen. Misst die maximale Entfernung, die der Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von mehr als 0.25 m/s von den Produkten erreicht

2.Datum 2023.10 LG Klimaanlagen-Priifkammer, 20.9 m2/50.1 m3, Jet Modus, Innenraum TK (33%0.3)°C / RH (60+5)%, AuBenraum TK (35+0.3)°C / RH (50£5)% 18°C Einstellung
auf Kiihlbetrieb, Innenraum TK (12+0.3)°C / RH (60£5)%, AuRenraum TK (7+0.3)°C / RH (87+5)% 30°C Einstellung auf Heizbetrieb, gemessen wurde die Zeit, die benstigt wurde,
um 5°C (fiir Kiihlung) / 5°C (fiir Heizung) von der anfinglichen durchschnittlichen Raumtemperatur zu senken. Test Modell : S3-M12KL2MB (SK), S3-M121L1C0 (S1 New Platform)

3.Das Leistungsergebnis kann je nach den tatsachlichen Einsatzbedingungen variieren.

Komfort Luftfeuchtigkeitsregelung

Keine Unterkiihlung: Die Komfort-Luftfeuchtigkeitsregelung passt die Luftfeuchtigkeit optimal an lhre gewtinschte
Temperatur an und sorgt so fiir ein angenehmes Raumklima.

Herkommlich LG DUALCOOL

Temperatur-
regelung

24°C

Luftfeuchtlgkelt 28°C » 24°C Luftfeuchtlgkelt

80% 60%

C‘ ° ° C‘
Luftfeuchtigkeit 28°C » 21°C uftfeuchtigkeit

80% 60%

Betriebsbeispiel (24°C Einstellung)

[Rh (‘ﬁ)] UbermuBlges Kuhlen L o

70

60 .

ElUN e [ T | = | i
I ' I I | UbermdBige I

o e (et

30 ) M ) ) ) ) )

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [DT(0Q)]

% Der Luftstrom @ndert sich automatisch in Abhangigkeit von der Betriebsumgebung.
% Diese Funktion kann tiber die Fernbedienung und die LG ThinQ App genutzt werden.
% Diese Funktion wird bei Verwendung eines Multisplit-AuRengerdtes nicht unterstiitzt

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kdnnen je nach Modell variieren.



Hauptmerkmale

kW Manager Proaktive Energieeinsparung

Cool bleiben. Mit dem Al kW Manager kdnnen Sie lhren Energieverbrauch und lhre Ausgaben proaktiv kontrollieren.

Einfache Verwaltung des Stromverbrauchs
Intelligente Energieeinsparung

Herkémmlich LG DUALCOOL
kw kw
Monatlicher Verbrauch Monatlicher Verbrauch

Monat Monat

ThinQ"

6 Betriebsdaten senden.
[Q Verbliebener Strom,
Betriebsmodus.

Leistungsregelung
nach Vorgabe

Zeitraum/Nutzungszeit/Ziel-
vorgabe fiir Stromverbrauch

S

% Wahrend des eingestellten Zeitraums wird der Stromverbrauch tiberwacht und eine Leistungsbegrenzung fiir den verbleibenden Zeitraum durchgefiihrt.

% Wenn der Stromverbrauch aufgrund der Uberschreitung der taglichen Nutzungszeit ansteigt, wird der verbleibende Strom fiir jeden Tag des Produktbetriebs neu berechnet.
% Diese Funktion kann nur {ber ThinQ verwendet werden.

% Diese Funktion wird bei Verwendung eines Multisplit-Aufengerdtes nicht unterstiitzt.

% Al kW Manager funktioniert nur im Kiihimodus.

Anwesenheitssensor Proaktive Energieeinsparung

Der Sensor zur Erkennung von Personen sorgt fiir eine komfortable Luftstromsteuerung und automatische Energieeinsparungen.

Angepasster Luftstrom

Direkter Lufstrom D%I Indirekter Lufstrom

——________"' Sensor

Betrieb im Energiesparmodus

Schaltet automatisch in den Energiesparmodus

S
’

Ml oder schaltet sich aus, wenn fiir eine bestimmte [
fo o Zeit lang keine Person erkannt wird. j%
LG - -
» KUHLEN [ hezen
1
1
i Max. Max.

T+2¢ $-2c

% Diese Funktion kann tiber die Fernbedienung oder die LG ThinQ App ein/ausgeschaltet werden.

% Der Sensor zu Erkennung von Personen aktiviert nur den Kiihl- und Heizbetrieb.

% Die Erkennungszeit der Abwesenheitserkennung kann tber die LG ThinQ App von 20 bis 120 min eingestellt werden (Standard 20 min).

% Der Anwesenheitssensor deckt je nach Produkt 100 Grad nach links und rechts ab, und die maximale Reichweite betragt 5m (abhingig von der Montagehshe des Gerites).
% Je nach Einsatzbedingungen kann sich der Erkennungsbereich des Sensors verkiirzen.

1
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Hauptmerkmale

Erkennung gedffneter Fenster Proaktiv Energie sparen

Reduziert den Energieverlust, da der Energiesparmodus bei plétzlichen Temperaturdnderungen automatisch startet. Verhindert Kondensation, wenn die Fenster

offen sind.

! KUHLEN .

temperatur sparmodus A

ok i

E ﬁ% : Energiesparmodus

¥ ‘

Fenster . ¢ .'[‘- i

offen 4 "‘ i +8
| : Energie-
Raum- ! sparmodus
temperatur |

L

% Diese Funktion ist bei Auslieferung des Produkts deaktiviert.

% Diese Funktion kann nur tber die ThinQ-App von LG aktiviert werden

% Die Funktion Erkennung gedffneter Fenster ist nur im Kiihl- und Heizmodus verfiigbar.

% Die standardmaBige Betriebszeit im Energiesparmodus liegt bei 10 Minuten und kann tiber ThinQ auf bis zu 60 Minuten erhoht werden

Total Air Care

Die Funktion Gefrierreinigung unterstiitzt einen mehrstufigen Filterungsprozess: Die Luft wird gereinigt, wahrend Staubpartikel und sogar Bakterien entfernt
werden, sodass die von Ihnen eingeatmete Luft stets frisch ist.

Schritt 1. Pre-Filter (waschbar)
Fangt grole Staubpartikel

Schritt 2. Allergy Filter

Entfernt Allergene

Schritt 3. Auto Clean*

Verhindert die Bakterien- und Schimmelbildung

Schritt 4. Freeze Cleaning

Entfernt Staub und Bakterien vom Warmetauscher

Schmutzige Einfrieren Auftauen und Trocknen
Klimaanlage waschen
Innengerdt

Schritt 5. Plasmaster”lonizer**
Halt das Geblase zu 99,9% frei von Bakterien

% Das Bild unterscheidet sich je nach Modell

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.



Hauptmerkmale

Total Air Care nic Air Care

All Cleaning

Wenn Sie die Klimaanlage nach langer Zeit zum ersten Mal einschalten oder die Klimaanlage am Ende des Sommers ldngere Zeit nicht benutzen, kdnnen Sie die
Funktion All Cleaning nutzen, um alles von der Reinigung bis zum Trocknen auf einmal zu erledigen.

Schmutzige
Klimaanlage

Schritt 1

Produktion von
Kondenswasser

Schritt 2

Gefrierreinigung

Schritt 3

Auto Clean+

Die Funktion All Cleaning ibernimmt automatisch die Reinigung
und das Trocknen und sorgt so dafiir, dass das Innere des Gerats
hygienisch sauber bleibt.

% Im Modus All Cleaning laufen die Funktion Gefrierreinigung und Auto Clean+ nacheinander ab.

% All Cleaning ist nur auf ThinQ verfiigbhar. Die Funktion kann deaktiviert werden, wenn der Betrieb unterbrochen oder der Modus bzw. die Einstellungen mithilfe der
Fernbedienung gewechselt werden. Bei aktivierter Funktion erscheint die Abkiirzung ,AL" auf der Produktanzeige.

% All Cleaning kann zwischen 21 und 32 °C (innen) sowie 21 und 37 °C (auRen) verwendet werden.

% Die Laufzeit von All Cleaning unterscheidet sich je nach Umgebung und Nutzungsbedingungen.

% Diese Funktion wird bei Verwendung eines Multisplit-Aulengerdtes nicht unterstiitzt.

Auto Clean*

Trocknet automatisch jegliche Feuchtigkeit im Inneren der Klimaanlage, um sicherzustellen, dass sie stets hygienisch und sauber bleibt.

Berechnet die Trocknungszeit automatisch basierend auf der

Betriebszeit des Kompressors und der Differenz zwischen Auto Clean+
der gewiinschten Temperatur und der Raumtemperatur, um = *"7
Feuchtigkeit im Inneren des Geréts zu entfernen. P22224 lclq

Die Trocknungszeit berechnen

- Temperaturunterschied
- Betriebsdauer ,Kiihlen"
- Geblasegeschwindigkeit (Trocknen)

10 Minuten 20 Minuten

Mind. Max.
Gebldse-Modus 10-20 Minuten, unterschiedliche
- Trocknungszeit

% Die Betriebsdauer von Auto Clean+ wird automatisch auf Grundlage der Nutzungsbedingungen des Gerats festgelegt. Der Fortschrittsstatus wird als Restdauer in Minuten auf der
Anzeige des Innengerdts wiedergegeben.

% Die KI-gesteuerte Trocknungszeit wird automatisch auf bis zu 20 Minuten eingestellt. (Fir ARTCOOL Gallery, 15 bis 25 Minuten)

% Uber die ThinQ-App kénnen Sie die Luftstromgeschwindigkeit einstellen und die Trocknungsgeschwindigkeit anpassen.

% Der Trocknungszustand innerhalb des Gerdts kann sich je nach Temperatur oder Luftfeuchtigkeit der Innenraumluft unterscheiden.

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kdnnen je nach Modell unterschiedlich sein.
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Eine Klimaanlage, die designed wurde, um sich nahtlos und

stilvoll in Ihr Zuhause einzufugen.

LG ARTCOOL" Gallery

Premium / Special




Hauptmerkmale

Entdecken Sie die ARTCOOL 2™ Gallery
Flexible Kunst zu Hause

Art Display S
(27" Full HD LCD) & Cocing A
Erleben Sie ein 27" faT L : Holzrahmen Design
Full HD LCD Display,
das in die Klimaanlage
integriert ist.

Passen Sie den Bild-
schirm an

lhre Stimmung und
Wiinsche an.

mit einem modernen
und luxuridsen Design,
das sich nahtlos in
jeden Raum einfiigt.

’,‘ Die ARTCOOLTM Gallery wurde von der IDEA mit dem Designpreis aus-
2023 Finalist

gezeichnet. (International design excellence award)

ARTGO0L Gy

Erstellen Sie Ihr Design mithilfe der LG ThinQ App

Wiéhlen Sie bis zu 20 Fotos von Ihrem Handy aus und laden Sie sie in der der ThinQ App hoch, damit Sie auf
der Klimaanlage angezeigt werden konnen.

Einstellungen wihlen Stil auf dem Cover- Bild oder Video Vorschau
9 Bildschirm wahlen auswahlen und klicken
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% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell variieren.




Jederzeit, Uberall!

LG DUALCOOL" ... Thina

mit Sprachsteuerung

Hauptmerkmale

Verbessern Sie lhre tagliche Routine mit ThinQ

Ein kiihles Zuhause, wenn
Sie ankommen

“Stellen Sie sich vor, Sie
kommen in ein angenehm,
kiihles Zuhause”

Schalten Sie die Klimaanlage aus,
wenn Sie das Haus verlassen

“Sie miissen keine Angst mehr haben,
die Klimaanlage anzulassen - schalten
Sie sie mit einem Knopfdruck tiber die
ThinQ App von iiberall aus.”

Sprachsteuerung fiir ein einfacheres Leben

» Intuitive Steuerung fiir bequemen Zugriff jederzeit und tberall.
» GenieBen Sie erhohten Komfort, der fiir alle zuganglich und einfach zu bedienen ist.
« Sparen Sie Zeit, ohne nach der Fernbedienung suchen zu missen.

Uberwachung der monatlichen
Stromrechnungen

“Verfolgen Sie lhren Verbrauch und
bleiben Sie tiber Ihren monatlichen
Stromverbrauch informiert.”

Keine Fernbedienung notwendig,
steuern Sie iiber Ihr Mobiltelefon

“Wo ist die Fernbedienung?
Ich bin zu faul, sie zu suchen.”



OK Google, schalte die
Klimaanlage ein. - v f

@®. Klimaanlage wird
eingeschaltet

Einfache Sprachsteuerung, zeitsparend und fiir jedermann zuganglich

Sie missen nicht lange nach der Fernbedienung lhrer Klimaanlage suchen. LG DUALCOOL Modelle mit LG ThinQ sind auch mit Al Lautsprechern wie Google
Assistant, Google Home und mehr kompatibel. Von nun an brauchen Sie keine Tasten mehr zu driicken. Verwenden Sie stattdessen lhre Stimme.

Geben Sie dem Kl-Lautsprecher Der Kl-Lautsprecher wandelt die Sprach-  Der Kl-Lautsprcher erkennt, dass der Der LG Server aktiviert das Gerat.

einen Sprachbefehl. eingabe des Benutzers in Text um. Benutzer eine Anwendung aufruft
— und leitet die Anweisung an den
) LG-S i
. erver weiter.

s s
ThinQ"

g Google Cloud -_— .
LG Cloud

% Die Smart-Funktionen und das Sprachassistenzprodukt kdnnen je nach Land und Modell variieren. Erkundigen Sie sich bei lhrem Handler vor Ort
oder bei LG nach der Verfiigbarkeit des Services.
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O Nur Single Split

IR I T T I B

O@®@ Kompatibel

@ Nur Multi Split

=
: 0
Gallery | | Wi-Fi oce oce
Premium o= AO9GA2.NSE | A12GA2.NSE
=2 @
U=
=
Gallery Wi-Fi oe oe
Special AO9GATNSE | A12GATNSE
®
=
Al AIR Wi-Fi oce oe oce
Mirror AAO9SPNST | AAT12SPNS1 AA18SPNS1
®
=
lirar Wi-Fi [ ce (] ] oce oce
AMO7BK.NSJ | ACO9BKNSJ | AC12BK.NSJ ACT8BK.NSK | AC24BK.NSK
®
=
Al AIR Wi-Fi oe oe
Premium HO9STPAINST | H12STPANST
— ®
=
Al AIR Wi-Fi oe oe oe oce
Deluxe HO9ST1DANST | H12STDANS1 H18STDANST | H24S1DANS1
®
=
Gkl BE Wi-Fi [ ] [ ] oce oce [ ] oce oce
P PMOS5SK.NSA | PMO7SK.NSA | PCO9SC.INSJT | PC12SC.INSJT | PM15SK.INSJ | PC18SC.NSKT | PC24SC.NSKT
@
=
Standard Wi-Fi oce oe oce oce
EC 6 SO9EC.NSJS | S12EC.NSIJS S18EC.NSKS | S24EC.NSKS
R32

% Bitte beachten Sie das Multi-Split-Line-up fiir den Anschluss von 5, 7 und 15 kBtu Inneneinheiten.

% Spezifikationen, Designs und Features kdnnen sich unangekiindigt @ndern.



O Nur Single Split

O@®@ Kompatibel @ Nur Multi Split

Gallery i o o
Premium i R32 A09GA2U18 | A12GA2U18
Gallery e o o
Deluxe ) R32 AOSGATUI8 | A12GA1U18
E
o)
)
=  AIAR Wiz o o o
E Mirror il R32 AAO9SPU18 | AA12SPU18 AA18SPU18
o e =
-l
[ 54
Mirror © O o o
= R32 ACO9BK.UA3 | AC12BK.UA3 AC18BK.UL2 | AC24BK.U24
Al AR e o o
Premium i R32 HO9STPAU18 | H12STPAU18
Al AIR Wz o o o o
Deluxe ) R32 HO9SIDAU12 | H12S1DAUT2 H18S1DAU18 | H24S1DAU24
B
o)
(W)
| e
< Special PC o o © ©
=) ] R32 PCO9SCUA3T | PC12SCUA3T PC18SCUL2T | PC24SC.U24T
o e -
(G]
|
Standard Wz o o e} o]
EG ) R32 SO9ECUA3S | S12ECUA3S S18ECUL2S | S24ECU24S

dN-3INIT NILIFHNIINISSNV
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@ : Gilt fiir Single & Multi / O : Gilt nur fiir Single

Kategorie LG ARTCOOL"
Gallery Premium Gallery Special Al AIR Mirror Mirror
Modell —
—— -z
BTU 9K 12K 9K 12K 9K 12K 18K 9K | 12K | 18K | 24K
[ DUAL Inverter” PY ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
g HeatPump compressor”
<]
)
g Air ° ° °
Smartphone ° ° ° ° ° ° ° e o o o
Steuerung
Soft Air ° ° °
= Dual Vane [} (] [}
2
3
< Sleep Timer+ [} [} (]
Luftfeuchtigkeits- o o o o o o o
regelung
kW Manager 0 o) O
N Anwesenheits- ° ° °
& sensor
N
& Erkennung
% gedffneter Fenster e e e
&
8 Frostschutzfunktion [ ] ° °
Active Energy ° ° ° ° ° ° °
Control
All Cleaning O O O
Auto Clean* ° ° ° ° ° ° °
Freeze Cleaning”
. L O @) @) @) O O (@)
E Gefrierreinigung
s
=)
= Plasmaster” ° ° ° ° ° ° ° ® ° ° °
% lonizer**
(]
Allergy Filter [ ® ® [} [ [} [
UVnano™ ° ° ° °
Auto Cleaning [} ® [} °
Erkennung niedrigen
Kaltemittelstand © © © © © © © © © © ©
Wifi Integriert [ ] ([ ] ([ ] [ ] ([ ] ([ ] ® [ ] L] [ ] L]
Smart Diagnose @) o o @) O O o @) O @) o
Mobile LG MV [} ([ [ [} [ [ [ [} [ [ J [
Sprachsteuerung [ ] ° ( ° [} ° [} [ ] [} [ ] o
GoldFin” 0 o o o) O O O o) ¢) o) ¢)
=
Multi kompatibel [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ [ ]

% Die ThinQ UP-Funktion befindet sich in der Entwicklung und soll schrittweise eingefiihrt werden und kann je nach Land und Modell variieren.

% Spezifikationen, Designs und Features kdnnen sich unangekiindigt andern.




Al AIR Premium Al AIR Deluxe Special PC Standard EC
— T
9K 12K 9K 12K 18K 24K 9K 12K 18K 24K 9K 12K 18K 24K
° ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) °
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ [ [ ] [ ]
[ ] [ ] [ J [ [ [
° ) ) ) ) )
@] @] @) @) @) O
O O @) @) @) O
[ ] [ ]
° ) ) ) ) )
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
©] @] @) O O O
[ ] [ [ [ [ [
o o e) e) e) le)
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ [ [ [ [ [ [ [
o o le) le) l¢) e) le) e) le) le) le) le) le) le)
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
@] @] @) @) O O @) O O O O O O O
[ ] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
[ ] [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
@] O O O @) O O O O O O O O O
[ ] [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
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powered by

DUAL Inverter”HeatPump compressor™

Was ist der Dual Inverter
HeatPump Kompressor?

Der Kompressor ist das Herzstiick einer
Klimaanlage. Der LG Dual Inverter HeatPump

Compressor kiihlt schneller, halt langer und lduft

ruhiger als herkémmliche Kompressoren.

Funktionsweise

Verbesserung der
Produktzuverlassigkeit

Durch den Dual Inverter HeatPump
Kompressor werden Vibrationen reduziert und
damit der Schallpegel. Durch die reduzierten
Vibrationen wird auch die Lebensdauer aller
Komponenten der Klimaanlage verlangert.

)

=4 am

[ DUAL
Inverter”

10 Hz

Bereich ,Kiihlen"

Energiesparmodus * Hochgeschwindigkeit
Betriebsbereich

Herkémmlicher Betriebsbereich

20 Hz 100 Hz 120 Hz

% Dual Inverter HeatPump Kompressor ist ausschlieBlich ein Bestandteil von ,Single-Split“-Klimaanlagen.

Gerauscharm

Die Klimaanlagen von LG zeichnen sich durch ihren niedrigen Gerduschpegel ab 19 dB aus.

Funktionsweise

Vorteil

Einzigartiger schrager Liifter von LG
Durch Minimierung des Oberflachendrucks
des Lifterfligels konnten wir das Gerdusch
der Klimaanlage auf ein Minimum reduzieren.

15 %

geneigter
Stabilisator,

Herkémmliche Schrager
Gerate Liifter

ALVC (Active Low Vibration Control)
Ein Sensor sorgt dafiir, dass der Motor
vibrationsfrei bei allen Frequenzen laufen
kann. Dies reduziert zusatzlich den
Gerduschpegel.

£J%»>‘E%§’

Einzelrotation Inverter

40 %
Variation des
Abschalt-
moments

Biirstenloser-Liiftermotor

Mit starkem Drehmoment und leistungs-
starkem ND-Magnetismus sowie praziser ‘
Geschwindigkeitsregelung in 13 verschiedenen

Stufen erzeugt der BLDC-Motor ein erheb-

liches Luftvolumen und hohen statischen

Druck. Gleichzeitig werden elektrische und

mechanische Gerdusche reduziert, wodurch ein T — 22dB
Hochgeschwindigkeitsbetrieb méglich wird. Herkdmmliche Geréte
Inverter Inverter
Leiter
Permanentmagnet m — 26 dB
Wald
Fortschritt-
licher
Motor
[T o 32 dB
AC-Motor . _ Herkémmliche Gerédte
Biirstenloser Ein/Aus Fin/Aus
Motor
Herkémmlicher AC-Motor
—36dB

- Geringe Effizienz
- Hitzeprobleme bei der Wartung. Bibliothek
- Schwierige prazise Geschwindigkeitsregelung

Biirstenloser-Motor
- Geringe elektrische und mechanische Gerdusche
- Dauerhaft prézise Geschwindigkeitsregelung

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.



Active Energy Control

Active Energy Control von LG arbeitet in vier Stufen und passt sowohl den Energieverbrauch als auch die Kihlleistung

dynamisch an. Dies wird durch die prazise Steuerung der maximalen Frequenz des Kompressormotors ermdglicht.

Konzept und Vorteile

Anderung (%)

effizienter
42 %
effizienter

N,

80 57 %
4 \EfﬁZieﬂter

30
0 Normal Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

% Testbedingungen: Normale Temperatur (Innentemperatur im Modus ,Kiihlen”: 28 °C, AuRentemperatur: 32 °C)

% Testmodell: DC12RH

% Abhangig von den Testbedingungen.

% Diese Funktion wird bei Verwendung eines Multisplit-AuRengerdtes nicht unterstiitzt..

% Active Energy Control funktioniert nur im Modus ,Kiihlen".

Funktionsweise

Kapazitat Kihlen
Energieverbrauch

Effizienzgewinn des
Systems

STUFE 1 100 % Energieverbrauch
Geeignet fiir viele Personen und hohe Aktivitatsniveaus.

[ —
. L
; . ¥

'L“*' I “

3

= 1
.

STUFE 3 60 % Energieverbrauch

JE’_-I
-

=il=
©Qe
208

Geeignet fiir noch weniger Personen und niedrige Aktivitatsniveaus.

STUFE 2 80 % Energieverbrauch

Geeignet fiir wenige Personen und mittlere Aktivitdtsniveaus.

STUFE 4 40 % Energieverbrauch

Geeignet fiir sehr wenige Personen und keine Aktivitét.

B

% Die Form der Fernbedienung und die Anordnung der Tasten kann sich je nach Produkt unterscheiden.

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.

% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.
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Schnelles Kuhlen

Der kiihle Luftstrom breitet sich rasch iiberall im Raum aus und schafft so ein kiihles und angenehmes Raumklima.

Funktionsweise

GroBerer schrager Liifter Liiftungsschlitze Kiihlen

LG verwendet einen um 25 % Die gréBeren und optimal konzipierten Liiftungsschlitze sorgen fiir eine
groReren schragen Liifter, breitere Abdeckung und kiihlt gréRere Bereiche schnell, wodurch eine
der duBerst kréftige Luft-
strome fiir eine effiziente

] angenehmere Umgebung entsteht.

Kiihlung erzeugt.

25 %
gréRer (GroRe
des Liifters)

Herkémmliche
Gerdte

Testergebnis

Testergebnis

40 %
schnelleres
Kihlen

iy
o

Zeit (Min.)

% Vergleich der Dauer bis zur Erreichung von 26,5 C
% Testmodell
- Herkémmliches Gerdt: TS-H2465DA0
- Neu: US-Q242Kxy0
% Testbedingungen:
Innentemperatur 33 °C, AuBentemperatur 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 60 %, Solltemperatur 26 °C
Herkommliche Gerite Neu Testraumgrofe: 43 mx 7,0 mx 2,3 m

0

% Abhdngig von den Testbedingungen.

N3ZI3H
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Schnelles Heizen

Die Klimaanlagen von LG fiir Haushalte erfiillen die Kundenbediirfnisse, denn sie verbrauchen weniger Strom und Heizen gréRere
R&aume in kiirzerer Zeit. Sie schaffen ein warmes und angenehmes Raumklima.

Funktionsweise Testergebnis
Auto Swing in 4 Richtungen (einfache Regelung des Luftstroms) 22 % schneller Heizen
Die Funktion ,Auto Swing" in 4 Richtungen passt den Luftstrom =
dynamisch an die Umgebung an. So wird die optimale Verteilung von s 8
warmer Luft im gesamten Wohnbereich sichergestellt. Dartiber hinaus ;
erlaubt diese Funktion das rasche und effiziente Heizen. N 4
Herkdmmliche Gerate Neu
% Testbedingungen:
AuBentemperatur: 7 °C, Innentemperatur: 12 °C,
Luftfeuchtigkeit: 87 %, Fernbedienung: 30 °C Leistung
Vertikaler Luftstrom Temperaturverdnderung iiber 20 Minuten
Wahrend des Heizens leitet die Lamelle warme Luft nach unten und HerRemmliche

Gerite 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten 20 Minuten

sorgt so fir eine angenehme und ausgeglichene Raumtemperatur.

— &

01m

o
70 Neu 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten 20 Minuten

Vertikaler - —
,Im - - =

% Testbedingungen:
Aufentemperatur: 7 °C, Innentemperatur: 12 °C,
Luftfeuchtigkeit: 87 %, Fernbedienung: 30 °C Leistung

% Abhdngig von den Testbedingungen.

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kdnnen je nach Modell unterschiedlich sein.



Freeze Cleaning” Gefrierreinigung

Genielen Sie dauerhafte Frische dank unserer innovativen Gefrierreinigungs-Technologie. Diese halt den Verdampfer hygienisch sauber
und sorgt dafiir, dass stets frische, reine Luft durch den Raum strémt.

Schwachstelle

Bei der Nutzung von Klimaanlagen ergeben sich haufig Bedenken angesichts der Reinheit des abgegebenen Luftstroms. Der Innenbereich einer
Klimaanlage ist eine dunkle und feuchte Umgebung. Sie neigt daher zur Verunreinigung durch Staub und Bakterien.

Verunreinigung mit Staub und Bakterien

Funktionsweise

Beim Gefrierreinigungsverfahren wird eine Eisschicht gebildet, die geruchsverursachende Substanzen, einschlieBlich Staub und Bakterien, die sich auf
dem Verdampfer angesammelt haben, effektiv trennt. Wenn das Eis schmilzt, werden diese Verunreinigungen effizient mit dem Abwasser weggespiilt,
was fir eine griindliche Reinigung sorgt.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4
Pl
Schmutzig Einfrieren Auftauen und waschen = Trocknen
Klimaanlage Zwischen dem Verdampfer und Das gebildete Eis schmilzt Das Gebldse der Innenanlage
Innengerat den geruchsverursachenden und spiilt jene Stoffe den trocknet den Verdampfer
Stoffen gebildete Eisschicht Abfluss hinunter

% Betriebsbedingungen: 21-32°C (innen) / 21-37°C (auBen)
% Der Gefrierreinigungsmodus kann nur tber ThinQ aktiviert werden.

Vorteile und Zertifizierung

Die Reinigung des Innengerats der Klimaanlage ist regelmdRig notwendig. Dies ist in der Regel eine herausfordernde Wartungsarbeit. Es ist jedoch
wichtig, den Verdampfer sauber zu halten.

Testergebnis (Leistung hinsichtlich der Entfernung von Bakterien)

Unsere Gefrierreinigungsfunktion wurde rigoros gepriift und entfernt nachweislich bis zu 99,0 % aller am Verdampfer anhaftenden Bakterien.
Auf diese Weise wird eine hygienische und gesunde Umgebung sichergestellt.

Anfangs

Bis zu = :
99,0 % = TOVRheintand

der Bakterien L
entfernt " .- =

Leistung (%)

Entfernung von Bakterien

1,00 %

Vorher Nach der Reinigung mithilfe von Eis ———

% Das aus dem Testbericht von einem international anerkannten Labor hervorgehende Testergebnis belegt eine Verminderung von Pseudomonas aeruginosa um
99,0 %. Dies kann abhangig von der tatsachlichen Umgebung variieren.

% Priifeinrichtung: TUV Rheinland

% Testmodell: SQO7EDETHN(SE), SQO6BDAWAJ(SA), SQO7SDJBAN(SJ), SQO9MDKWAN(SK)

% Test Bakterien: Nachweisliche Entfernung von bis zu 99 % der Pseudomonas aeruginosa

% Diese Funktion wird bei Verwendung eines Multisplit-Aullengerates nicht unterstiitzt..

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.
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Plasmaster”lonizer*™

Der leistungsstarke Plasmaster™ lonizer++ beseitigt unangenehme Geriiche sowie Escherichia coli und Staphylokokken auf
Oberflachen mithilfe von tber 8 Millionen lonen fiir eine saubere Raumluft.

Funktionsweise

Reduzierung und Geruchsbeseitigung (verwendet iiber 8 Millionen lonen)
Plasmaster lonizer+ reduziert E.coli und Staphylococcus auf der Oberflache mithilfe von iiber 8 Millionen lonen.

090 oo @, ©
©

626 .
o2 o # ® or -~ Jor e p
(e N 00
Freisetzung von lonenin  Schadstoffe in der Produktion von OH- Chemische Reaktion Desinfektion
die Luft Umgebung Radikalen
Freisetzung von lonen H- und O-lonen binden sich  OH-Radikale deaktivieren OH-Radikale verbinden Es werden H,0-Molekdile
in die Luft an schéadliche Partikel. schadliche Substanzen. sich mit H-Partikeln. produziert

Vorteile und Zertifizierung

Wirksame Verminderung Wirksame Verminderung
Entfernt Uber 99,9 % der Bakterien E. coli in 20 Minuten Entfernt Giber 99,9 % der Bakterien Staphylococcus aureus in 60 Minuten
g 100 ¥ 100
g K
= =
2 80 g 80
@ @
-} ©
§ 60 S 60
T 40 T 40
s 99,9 % s 99,9 %
g 50 Desinfektion 5 99 Desinfektion
wn wn
i §
G g
r r
3 0 10 20 30 40 2 0 15 30 45 60
= Zeit (Min.) ~ Zeit (Min.)
% Testbedingungen: % Testbedingungen:
Raum: 30 m® Kammer (Messung mit den Proben in der Mitte der Raum: 30 m? Kammer (Messung mit den Proben in der Mitte der
Testkammer) Testkammer)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Normal Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Normal
Bakterien: Escherichia coli Bakterien: Staphylococcus aureus
Uberpriift von Intertek und TUV Rheinland Uberpriift von Intertek und TUV Rheinland

Vorteil und Zertifizierung

Der lonisator Plasmaster lonizer Plus von LG besitzt
nachweislich die Féhigkeit, mehr als 99,9 % der Bakterien
zu entfernen, darunter Escherichia coli, Pseudomonas

aeruginosa und Staphylococcus aureus.

- m
TUVRheinland

% Abhangig von den Testbedingungen.

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kdnnen je nach Modell unterschiedlich sein.



Allergy Filter

Da der Luftstrom einer Klimaanlage Symptome ausldsen kann, die mit Allergien oder Asthma verbunden sind, verfiigen LG-Geréte lber
einen Filter, der darauf ausgelegt ist, schadliche Partikel wie Hausstaubmilben, Pollen, Pilze und Schimmel zu absorbieren, die in der
Luft zirkulieren. Dies sorgt fir eine sauberere und allergenfreiere Umgebung.

Funktionsweise

Entfernt allergieauslosende Stoffe, wie Hausstaubmilben, die sich in der Luft befinden kénnen.

Von Allergenen —&

gereinigte Luft
Allergene werden im Filter
aufgefangen

Zertifizierung
a—-‘;q g —

F sgAllergyUK k.

BB e 3 Zertifiziert von Allergy UK

* Haftungsausschluss hinsichtlich der Testbedingungen

Die Filter sind beschichtet, um Schadstoffe zu absorbieren, die Allergien verursachen kénnen.
Klimaanlagen ziehen die Innenluft kraftvoll ein und entfernen allergieausldsende Stoffe,

wie Hausstaubmilben, Pilze oder Schimmel, die sich in der Luft befinden.

Allergy UK (eine weltweit renommierte Organisation) ist eine medizinische Wohl-
tatigkeitsorganisation, die Erwachsene und Kinder mit Allergien unterstiitzt. Die

Organisation wurde 1991 unter dem Namen British Allergy Foundation gegriindet
und 2002 in Allergy UK umbenannt. Allergy UK empfiehlt bestimmte Produkte,
welche die Menge von Allergenen beschranken oder hohe Mengen daraus entfernen

il und verleiht ihnen ein Giitesiegel.

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.
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UVnano™

LG DUALCOOL sorgt mittels UV-Licht dafiir, dass das Gebldse (des Innengeréts) zu 99,99 % bakterienfrei ist. Auf diese Weise wird
gewdhrleistet, dass auch die Luft, die durch dieses flieRt, sauber ist.

Was ist UVnano™ und wie funktioniert es?

- Strahlt im Inneren des Geréats UVC aus, welches die DNA von Mikroorganismen (Bakterien/Schimmel/Viren) unmittelbar schidigt. Auf diese Weise wird ver-

hindert, dass sie sich vermehren.
- Hohe Aufnahme in die DNA im Bereich einer Wellenldnge von 260 bis 270 nm

Effizienz der Aufnahme in die DNA nach Wellenlange

Elektromagnetisches Spektrum und Arten Vernichtung Nukleare Sequenz (Kette)
J.
Réntgen-  UVC UVB/UVA ) )
strahlen | i ; — gl
i I— g Bruch von DNA-
100 200 280 315 400 750 Stréngen
Vor der Bestrahlung Nach der
Bestrahlung
Produkt mit angewandtem UVC
LG-Produkt Verschiedene Produktlinien
EE ERTRL
Luftbefeuchter Stand- Wasser Kiihlschrank Gebrauchs- Ohrhorer OP-Kit Luft-
Klimaanlage Reiniger gegenstande reinigungs-
roboter
Vorteile und Zertifizierung
Halt das Geblase zu 99,99 % bakterienfrei fiir einen sauberen Luftstrom.
Entfernt bis zu 99,99 % der
Bakterien aus dem Innen-
geblase.
-",__1. o ‘_: '_,_' e % Testbedingungen:
S e ® - Testmodell: S3NM12JL1GA(S)), S3NM24K21GA(SK)
= M- e T Tl""" - Teststandard: Testmethode von LG unter Heranziehung von ISO 20743:2007
. '.:,,_..i_.."."-‘:". .".‘;'.:__..:' i Hhﬂiﬂlﬂnd - Bakterien: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae

% UVnano ist ein integrierter Marketingname, der auf die gesamten Haushaltsgerate von LG Electronics Anwendung findet. Er setzt sich aus den Wortern UV
(Ultraviolett) und Nanometer (Langeneinheit) zusammen.

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.



Auto Cleaning

Der Innenraum der Klimaanlage wird durch Trocknung des Warmetauschers und darauffolgender erneuter Reinigung des Innenraums

sauber gehalten.

Schwachstelle

Wenn die Klimaanlage im Modus ,Kiihlen" genutzt wird, wird der Innenraum der Klimaanlage feucht, sodass sich Geriiche und Verunreinigungen

leichter ansammeln kénnen.

Funktionsweise

Trocknung des Verdampfers durch angemessenen Luftstrom

* - = *

Langere Zeit unter feuchten
Bedingungen kann dazu fiihren, dass
sich Schadstoffe im Inneren der Klima-
anlage ansammeln.

Vorteil

AN

Die automatische Reinigungsfunktion unterstiitzt die Entfernung von Feuchtig-

keit im Warmetauscher durch den Betrieb des Geblases fiir einen bestimmten
Zeitraum nach dem Betrieb im Modus , Kiihlen”.

Halt den Verdampfer fiir einen frischen Luftstrom sauber

Die automatische Reinigungsfunktion hilft, die Sauberkeit des Warmetauschers aufrechtzuerhalten, indem das Innere der Klimaanlage regelmaRig

getrocknet wird, was anderenfalls schwierig ist.

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.
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Frostschutzfunktion

Schiitzen Sie lhr Zuhause, selbst wenn Sie unterwegs sind.

Sicherheit

Machen Sie sich weniger Sorgen darum, dass Kélte zu Schadden in Threm Haus fiihrt, wenn Sie unterwegs sind. Die eisigen Temperaturen konnen das
Wasserleitungssystem, das Mobiliar und die Haushaltsgerdte beschadigen und Ihnen kostspielige Reparaturen sowie Unannehmlichkeiten bescheren.

,Meine Familie muss im Winter eine Woche ver-
reisen... Was, wenn die eisigen Temperaturen unsere
Wasserleitungen oder unsere Haushaltsgerate

besch&digen? Ich mache mir solche Sorgen.”

Funktionsweise

Aktivieren Sie die Frostschutzfunktion, um auch in Ihrer Abwesenheit eine sichere Raumtemperatur zu halten. Anstatt sich vollstandig auszu-
schalten, reguliert die Klimaanlage die Raumtemperatur auf etwa 10°C. Sinkt die Temperatur auf 9°C, aktiviert das System den Kompressor, um sie
wieder auf 10°C zu bringen. Diese schonende Wartung verhindert das Einfrieren und spart gleichzeitig Energie.

- = x

Innenraum
Temperatur

13 °C

o\ AR

g\ S0

= S v -t - e
% Diese Funktion ist nur im Modus ,Heizen" verfiigbar. Auf der Anzeige des Innengerédts wird ,LH" angezeigt. Im Modus Frostschutzfunktion ist die

Geblasegeschwindigkeit des Innengerdts auf einen hohen Luftstrom fest eingestellt. Die Geblasegeschwindigkeit und die Luftstromrichtung des Innengerats
konnen nicht geregelt werden.

Vorteile

Mit der Frostschutzfunktion kénnen Sie beruhigt verreisen, denn lhr Wohnraum ist vor Frost geschiitzt. Die minimale Heizung sorgt fiir Komfort und
Sicherheit in Ihrem Zuhause, wahrend der Energieverbrauch gering bleibt.

| e THEER'.A"AM

("W L P

Minimales Heizen,

um Frostschaden {({
zu verhindern l I

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.



Integriertes WLAN

Verwalten und steuern Sie Ihre Klimaanlagen miihelos und einfach tiber Ihr Smartphone mit Android oder iOS mithilfe der integrierten
WLAN-Funktion.

ThinQ

Laden Sie sich die ThinQ-App aus dem App-Store von Google oder Apple herunter.

ThinQ"

Funktionsweise
@ Aktivieren Sie ,ThinQ" auf Ihrer @ Einfache Registrierung und Anmeldung
Klimaanlage Folgen Sie den interaktiven Einrichtungs-
Nutzen Sie das integrierte WLAN- schritten zur Aktivierung der beein-
Modem und genielen Sie die grenzen- druckenden Features von ThinQ, indem Sie ein
losen Innovationen. LG-Konto erstellen.
@ GenieBen Sie die grenzenlosen Innovationen ETiT e
Nach der Registrierung kénnen Sie die nahtlose Konnektivitat erleben und A
die in ThinQ angebotenen innovativen Features erkunden.
@G
Verbindung mit dem WLAN
Erleben Sie individuellen Komfort dank der WLAN-Konnektivitdt. Jedes Familienmitglied kann die -
Temperatur und die Geblasegeschwindigkeit der Klimaanlage tiber seine App anpassen und seine
Praferenzen fiir die kiinftige Verwendung speichern. Diese personalisierten Einstellungen kdnnen : -
fir jede Klimaanlage gespeichert werden.
Regelung durch mehrere Personen Mehrere Gerédte e Sty g
nupl-m-
T3 e v g
% Kann von mehreren Benutzern geregelt werden, jedoch nicht gleichzeitig.
Vorteile
Einfache Bedienung fiir unterschiedliche Funktionen Integrierte Steuerung von Haushaltsgeraten
| Gt @ @ = Sr— Bl | | = er— 8| | ar— P Uberwachen und steuern Sie lhre Gerite
von LG zentral.
' . ’ Ll ' .
—
ey el s Pt
iy it
L= . oY — . i . o7 S— .
—— & —— e —— - ———
we z B E LN N L B
. ———— — —
+ B e thiaa b s e e
i — 2 i ]
- — —
Energieiiber- All Cleaning
wachung
Einfaches, direktes Management Jederzeit und von allerorts Zugriff auf lhre
[r——— e = P . - Klimaanlage
- oliiiy o ot - dank eines WLAN-fdhigen Gerdts und der
exklusiven Steuerungsapp von LG - ThinQ.
——— P J—
J— =
L e A=t e L]
| s v [ Py e pep—— —
WPIFEPTRI-E . —— —-n--n-n-:
= 5 - Py
My Smart Care Aktualisierte Al Air

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
% Die Spezifikationen kénnen je nach Modell unterschiedlich sein.
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Unbegrenzte Kunst zu Hause: ARTCOOL Gallery Premium

Verwandeln Sie Ihren Raum mit der perfekten Mischung aus Funktionalitdt und Kunst.

Die ARTCOOL 2nd Evolution Gallery integriert nahtlos Stil, Technologie und Komfort in lhrem Zuhause.

Wl' FI - Elegantes Design: Ein Holzrahmen mit einem &sthetischen Design (optionaler schwarzer Rahmen) wertet jeden
Raum auf.

- FHD-Display: Ein 27-Zoll-Full-HD-Display ziert die Vorderseite und bietet dynamische Anpassungsmadglich-
keiten.

W | 2 R32

Personliche Note: Einfaches Hochladen und Andern von Bildern oder Prasentieren eigener Fotos iiber die
LG ThinQ App, die das Gerat zu etwas Einzigartigem macht.

Entertainment-Hub: GenieRen Sie Videos und Musik mit den integrierten 5-W-Lautsprechern (2 EA) fir ein
noch intensiveres Erlebnis.

Smart Display: Das Klimagerate-Widget informiert Sie auf einen Blick tiber Energieverbrauch, Wartungsbedarf
und Betriebsstatus.

- Smartphone-Integration: Spiegeln Sie lhr Android-Smartphone auf der ARTCOOL Gallery, um eine gréRere
— Anzeige zu erhalten (nur Android 0S*).

- Komfort und Hygiene

/b\ LG participates in the ECP programme - Indirekter 3D-Luftstrom und verdeckte Lamellensteuerung: Sorgt fiir optimale Kiihlung ohne die unange-
\./ for EUROVENT AC program. nehmen direkten Wind.
Check ongoing validity of certification: - Plasmaster™ lonizer++: Entfernt 99,9 % der anhaftenden Bakterien fiir saubere Luft.
www.eurovent-certification.com

DUAL - Freeze Cleaning & Auto Clean+: Sorgt mit innovativen Reinigungsmodi dafiir, dass das Ger&t makellos bleibt.
Inverter - Luftfeuchtigkeitsregelung: Sorgt fiir eine ausgewogene Umgebung.

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Mit der ARTCOOL 2nd Evolution Gallery erhalten Sie nicht nur ein Klimagerat, sondern ein Meisterwerk aus
Design und Technologie, das Ihren Wohnraum aufwertet

Single Split

Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max kw 0.89/26/37 0.89/37/40

Kapazitat Heizen Min ~ Nennwert ~ Max kw 0.89/33/41 089/4.0/47
Heizen -7 °C Max kw 26 32

T — Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max W 200 / 623 /1,400 200 /1,057 / 1,450
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max W 200 / 808/ 1,650 200 /1,078 /1,650

Betriebsstrom Kihlen Min ~ Nennwert ~ Max A 11/3.0/6.0 11/46/62
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max 11/37/72 11/48/72

EER W/W 417 35

SEER = 73 7.0

CcoP W/W 4.08 3N

SCOP (Durchschnitt / Warmer) - 43(5.0) 43(5.0)

P design C / P design H kw 26/28 37/28

. Kiihlen © A++ A++

Energlel?bel Heizen (Durchschnitt /

(A+++ bis D Skala) Warmer) - A+ (A++) A+ (A++)

—_—— Kiihlen kWh 124 184

Uil ehiep Heizen (Durchschnitt /

Energieverbrauch kwh 911 (413) 911 (413)

Warmer

INNEN EINHEIT AO09GA2.NSE A12GA2.NSE
ARTIKEL-NUMMER 909-0004

909-0005

Abmessungen (BxHxT) Netto mm 652 x 158 x 652 652 x 158 x 652
Transport mm 744 x 235 x 736 744 x 235 x 736
Gewicht Netto kg 20 20
Luftfilter Typ Vorfilter (waschbar) Vorfilter (waschbar)
Luftvolumenstrom Kiihlen SH/H/M/L m*/min 11.0/10.0/8.0/6.0 11.0/10.0/8.0/6.0
Heizen SH/H/M/L m*/min 11.0/10.0/8.0/ 6.0 11.0/10.0/8.0/6.0
SeplidpmE SH/H/M/L/SL dB(A) -/42/36/28/20 -/42/36/28/20
Heizen SH/H/M/L dB(A) -/42/36/28 -/42/36/28
Schallleistung dB(A) 60 60
Entfeuchtungsleistung /h 11 13
AblaufschlauchgroBe 0.D, I.D mm 215,16 215,16

ARTIKEL-NUMMER 909-1111

AUSSEN EINHEIT A09GA2.U18 A12GA2.U18
909-1114

|Abmessungen)(B/*1H=T) Netto mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288
Transport mm 920 x 593 x 388 920 x 593 x 388
Gewicht Netto kg 29.9 29.9
9 A Kiihlen °CTK -15 ~ 48 -15 ~ 48
LB Heizen °C TK 15~24 524
Stromzufuhr @,V, Hz 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50
Kiihlen Nennwert dB(A) 50 50
SiEl Gl Heizen Nennwert dB(A) 53 53
Schallleistung dB(A) 62 62
Luftvolumenstrom Max m’/min 350 35.0
Absicherung A 15 15
Anschlussleitung AuBeneinheit No. x mm* 3x10 3x10
Anschlussleitung & Kommunikation No. x mm? 4 x 1.0 (inkl. Erdung) 4 x 1.0 (inkl. Erdung)
Typ / GWP (Global Warming Potential) - R32/ 675 R32/ 675
. . Fiillmenge / t-CO, e k 0.8/0.540 0.8/0.540
Keksiind Vorgefuﬂt T ’ rr? 100 100
Nachfiillmenge g/m 20 20
A . - Fliissig mm 9 6.35 9 6.35
Rohrleitungslange Grofe Gas mm 5952 5952
. . . Min / Standard / Max m 3/75/20 3/75/20
Zwischen Innen- Rohrleitungslange TR
und AuBeneinheit Vorgefiillt fir max. m 10.0 10.0
Max. Hohenunterschied m 10.0 10.0

Kompressor Typ
ZUBEHOR & WEITERES

= Dual Inverter

Dual Inverter

Multi kompatibel Ja Ja
Pl 485 Ja Ja
Dry Contact Ja Ja
Kabel-Fernbedienung Ja Ja

*: Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent Program angegeben ist.

% Dieses Produkt enthilt fluorierte Treibhausgase (R32)
3% SL: Schlaf / L @ Niedrig / M - Medium / H : Hoch

% GWP : Global warming Potential

% t-C0O,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

3% Ja : Verfugbar oder angewendet / - : Nicht verfiigbar oder nicht angewendet
% Spezifikationen, Designs und Features kdnnen sich unangektindigt andern.



EUROVENT
QW CERTIFIED
PERFORMANCE
A

DUAL
Inverter”

Single Split

LG participates in the ECP programme
for EUROVENT AC program.

Check ongoing validity of certification:
* www.eurovent-certification.com

Ein Design-Klimagerit, das sich perfekt in jede Umgebung einfiigt
- ARTCOOL 2" Evolution ARTCOOL GALLERY SPECIAL fiigt sich nahtlos in Ihr Zuhause ein

- Holzrahmen (schwarzer Rahmen als Option)
- Einfaches Wechseln der Motive und Anzeigen Ihres eigenen Designs

- Air Flow : 3D Indirect Air Flow, Hidden Vane Control, Plasmaster™ lonizer++

- Luftfeuchtigkeitsregelung, Gefrierreinigung, Auto Clean+

1VIO23dS AH3ITIVO 10021dV

Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max kw 0.89/26/37 0.89/37/40

Kapazitit Heizen Min ~ Nennwert ~ Max kW 0.89/33/41 0.89/40/47
Heizen -7 °C Max kw 26 32

T Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max W 200 / 623 /1,400 200 /1,057 / 1,450
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max W 200 /808 /1,650 200 /1,078 /1,650

Bl e Kihlen Min ~ Nennwert ~ Max A 11/3.0/6.0 11/46/62
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max A 11/37/72 11/48/72

EER W/W 417 35

SEER = 73 7.0

CoP W/W 4.08 37

SCOP (Durchschnitt / Warmer) - 43(5.0) 43 (5.0)

P design C / P design H kw 26/28 37/28

Energielabel Kihien - At At

(A+++ bis D Skala) cveél:;r;f)[)urchschnltt/ - A+ (A++) A+ (A++)

FTLem Kihlen kWh 124 184

Uiy Heizen (Durchschnitt /

Energieverbrauch - kWh 911 (413) 911 (413)

Warmer)

INNEN EINHEIT
ARTIKEL-NUMMER

AO09GA1.NSE A12GA1.NSE

909-0000 909-0001
|Abmesstngen (BI< HI<T) Netto mm 652 x 158 x 652 652 x 158 x 652
Transport mm 744 x 235 x 736 744 x 235 x 736

Gewicht Netto kg 16.7 16.7
Luftfilter Typ Vorfilter (waschbar) Vorfilter (waschbar)
Luftvolumenstrom Kiihlen SH/H/M/L m*/min 11.0/10.0/80/6.0 11.0/10.0/80/6.0

Heizen SH/H/M/L m*/min 11.0/10.0/8.0/6.0 11.0/10.0/8.0/6.0
Schalldruckpegel Ko SH/IH /M /IL/SL dB(A) -/42/36/28/20 -/42/36/28/20

Heizen SH/H/M/L dB(A) -/42/36/28 -/42/36/28
Schallleistung dB(A) 60 60
Entfeuchtungsleistung /h 11 13
AblaufschlauchgroBe 0.D, I.D mm 215,16 215,16

AUSSEN EINHEIT
ARTIKEL-NUMMER

A09GA1.U18 A12GA1.U18
909-1110 909-1113

s () = (4 ) Netto mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288
Transport mm 920 x 593 x 388 920 x 593 x 388
Gewicht Netto kg 299 29.9
Betriebsbereich Kihlen °CTK -15 ~ 48 -15 ~ 48
Heizen °CTK -15~24 -15~24
Stromzufuhr @,V,Hz 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50
Kiihlen Nennwert dB(A) 50 50
Sl el Heizen Nennwert dB(A) 53 53
Schallleistung dB(A) 62 62
Luftvolumenstrom Max m’*/min 35.0 35.0
Absicherung A 15 15
Anschlussleitung No. x mm? 3x10 3x10
Anschlussleitung & K ikation No. x mm?® 4 x 1.0 (inkl. Erdung) 4 x 1.0 (inkl. Erdung)
Typ / GWP (Global Warming Potential) - R32/ 675 R32/ 675
- Fiillmenge / t-CO, eq kg 0.8/ 0.540 0.8 / 0.540
elizamitel Vorgefiillt fiir max. m 10.0 10.0
Nachfiillmenge g/m 20 20
. " ” Fliissig mm ? 6.35 ? 6.35
Rohrleitungsldnge  GroRe Gas mm 5952 5952
Zwischen Innen- Rohrleitungslange Min)/] S"tand"ard M m 3/75/20 3/75/20
und AuBeneinheit Vorgefiillt fiir max. m 10.0 10.0
Max. Hohenunterschied m 10.0 10.0

Kompressor Typ
ZUBEHOR & WEITERES

Dual Inverter

Dual Inverter

Multi kompatibel Ja Ja
P1 485 Ja Ja
Dry Contact Ja Ja
Kabel-Fernbedienung Ja Ja

% t-C0.eq : F-gas(kg)*GWP/1000
% Ja: Verflgbar oder angewendet / - : Nicht verfligbar oder nicht angewendet
% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.

* 1 Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent Program angegeben ist
% Dieses Produkt enthélt fluorierte Treibhausgase (R32).

3% SL: Schlaf / L @ Niedrig / M - Medium / H : Hoch

% GWP : Global warming Potential
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DUAL
Inverter”

PERFORMANCE

EUROVENT
CERTIFIED

Single Split

R32 UVnano™"

LG participates in the ECP programme
for EUROVENT AC program.

Check ongoing validity of certification:
www.eurovent-certification.com

EFFIZIENZ
Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max kw
Kapazitdt Heizen Min ~ Nennwert ~ Max kw
Heizen -7 °C Max kw
e Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max W
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max W
Betriebsstrom Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max A
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max A
EER W/W
SEER =
CcoP W/W
SCOP (Durchschnitt / Warmer) -
P design C / P design H kw
Energielabel El;?zt: -
s s D el (Durchschnitt / Warmer)
Jahrlicher El;?zls: W)
Energieverbrauch kwh

(Durchschnitt / Warmer)

Perfekte Abstimmung auf lhr Raumklima

maximale Betriebseffizienz.

Pro-Active Energy Control: Optimiert automatisch Energieverbrauch und Kiihlleistung fiir

- Plasmaster™ lonizer++: Nutzt tiber 8 Millionen lonen zur Luftreinigung - reduziert Geriiche und

entfernt schadliche Bakterien wie Escherichia coli und Staphylococcus.

- Interior Allergy Filter: Filtert schadliche Partikel wie Staub, Pollen und Schimmelsporen und ver-
bessert die Luftqualit&t.

Raumluft.

UV/Nano: Reduziert Keime um 99,99 % fiir einen hygienisch sauberen Ventilator und frische

ACO9BK.SSJ AC12BK.SSJ AC18BK.SSK AC24BK.SSK

0.89/25/37
0.89/33/41
26
200 / 656 /1,400
195 /800 /1,600
11/33/6.0
11/4.0/70
3.81
7.0
412
4.0 (4.9)
25/25
A++

A+ (A++)
125
875 (371)

0.89/35/4.04
0.89/4.0/51
30
200 /1,080 /1,400
195 /1,050 /1,600
11/47/6.0
11/47/7.0
324
6.6
381
4.0 (4.9)
35/25
A++

A+ (A++)
186
875 (371)

09/50/55
09/58/64
42
210 /1,562 / 1,940
210 /1,611 / 2,000
12/69/90
12/71/95

4.3(5.3)
50/39
A++

A+ (A+++)
250
1,270 (555)

09/66/742
09/75/864
6.0
210/ 2,164 / 2,500
210/ 2,238 / 2,750
12/98/140
12/10.0/14.0
3.05
6.9
335
43(5.3)

6.6 /5.0
A++

A+ (A+++)
335
1,628 (713)

ARTIKEL-NUMMER 909-0019 909-0020 909-0021

909-0022

Abmessungen (BxHxT) Netto mm 837 x 308 x 192 837 x 308 x 192 998 x 345 x 212 998 x 345 x 212
Transport mm 882 x 385 x 253 882 x 385 x 253 1,053 x 424 x 278 1,089 x 428 x 298
Gewicht Netto kg 9.9 9.9 12.8 135
Luftfilter Typ Vorfilter (waschbar), ~ Vorfilter (waschbar), ~ Vorfilter (waschbar),  Vorfilter (waschbar),
Allergiefilter Allergiefilter Allergiefilter Allergiefilter
Luftvolumenstrom Kiihlen SH/H/M/L m?/min 125/100/75/42 125/100/75/42 155/145/13.0/105 183/16.1/131/105
Heizen SH/H/M/L m?/min 130/10.0/72/56 13.0/100/72/56 185/16.0/135/11.0 19.8/17.6/143/11.0
Schalldruckpegel Kiihlen SH/H/M/L/SL dB(A) 45/41/35/27/19 45/41/35/27/19 47/44/39/34/31 49/47/42/34/3
Heizen SH/H/M/L dB(A) 45/41/35/27 45/41/35/27 48 /44 /39 /34 50/47/42/34
Schallleistung dB(A) 59 59 60 65
Entfeuchtungsleistung /h 11 13 18 25
AblaufschlauchgréBe 0.D,1.D mm 215,16 215,16 215,16 215,16

ARTIKEL-NUMMER

Abmessungen (B x H x T)

Gewicht
Betriebsbereich
Stromzufuhr
Schalldruckpegel

Schallleistung
Luftvolumenstrom
Absicherung

Kiihlen
Heizen

Anschlussleitung AuBeneinheit
Anschlussleitung & Kommunikation
Typ / GWP (Global Warming Potential)

Kaltemittel

Rohrleitungslange

Zwischen Innen-
und AuBeneinheit

Kompressor

Fiillmenge / t-CO, eq

Vorgefiillt fiir max.
Nachfiillmenge

Grofe

Rohrleitungslange

Max. Hohenunterschied

Typ

ZUBEHOR & WEITERES

Multi kompatibel

Pl 485

Dry Contact
Kabel-Fernbedienung

Netto
Transport
Netto
Kiihlen
Heizen

Nennwert
Nennwert

Max

Fliissig

Gas

Min / Standard / Max
Vorgefiillt fiir max.

mm
mm

kg

°CTK
°CTK
@,V, Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m’*/min

A

No. x mm?
No. x mm?

kg
g/m
mm
mm
m
m
m

909-1120
717 x 495 x 230
836 x 540 x 321

251
-10 ~ 48
-10 ~ 24
1,220 ~ 240, 50
48
50
65
270
15
3x10
4 x1.0 (inkl. Erdung)
R32 /675
0.7 /0473
75
20
9 6.35
® 9.52
3/75/15
75
7
Dual Inverter

909-1121
717 x 495 x 230
836 x 540 x 321

251
-10 ~ 48
-10~24
1,220 ~ 240, 50
48
50
65
27.0
15
3x10
4 x1.0 (inkl. Erdung)
R32 /675
0.7 /0473
75
20
¢ 6.35
9952
3/75/15
75
7
Dual Inverter

Ja
Ja
Ja

770 x 545 x 288
919 x 599 x 392
344
-15 ~ 48
-10 ~ 24
1,220 ~ 240, 50
53
55
65
35.0
20
3x15
4 x1.0 (inkl. Erdung)
R32 /675
1.0/ 0.675
75
20
9 6.35
0127
3/75/20
75
10
Dual Inverter

870 x 650 x 330
1,026 x 683 x 446
46
15 ~ 48
-10~24
1,220 ~ 240, 50
54
57
70
49.0
25
3x25
4 x1.0 (inkl. Erdung)
R32 /675
11/0.743
75
20
¢ 6.35
9 15.88
3/75/30
75
15
Dual Inverter

Ja
Ja
Ja
Ja

* 1 Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent Program angegeben ist.

% Dieses Produkt enthlt fluorierte Treibhausgase (R32)
3% SL: Schlaf / L : Niedrig / M : Medium / H : Hoch
% GWP : Global warming Potential

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000
% Ja : Verflighar oder angewendet / - : Nicht verfiighar oder nicht angewendet
% Spezifikationen, Designs und Features konnen sich unangekiindigt &ndern.



Al-Advanced Care fiir Ihr Zuhause und geringerer Energieverbrauch

‘A‘ - Al AIR: Passt den Luftstrom mit Radarsensoren fiir optimalen Komfort an.
? R32 - Soft Air & Dual Vane: Sorgt fiir sanfte, individuell abgestimmte Kiihlung.
Wi-Fi - Luftfeuchtigkeitsregelung: Gewahrleistet ein perfekt ausgewogenes Raumklima.

"
-

DUAL
Inverter”

EUROVENT
CERTIFIED

PERFORMANCE

LG participates in the ECP programme
for EUROVENT AC program.
Check ongoing validity of certification:

* www.eurovent-certification.com

Single Split

Hoher SEER-Wert: Maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch.

Al kW Manager: Optimiert den Betrieb basierend auf Ihren Energiesparzielen.

- All Cleaning, Plasmaster™ lonizer++, und Allergiefilter sorgen fiir saubere, hygienische Luft.
Sleep Timer+: Analysiert Nutzungsverhalten fiir erholsameren Schlaf.

- Frostschutzfunktion: Schiitzt Ihr Zuhause vor Frost und extremen Temperaturen.

Kihlen Min ~ Nennwert ~ Max kw 0.89/25/40 0.89/35/435 09/50/55
Kapazitit Heizen Min ~ Nennwert ~ Max kW 0.65/32/55 0.65/40/6.0 09/58/6.4
Heizen -7 °C Max kw 36 4.0 4.65
e Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max w 160 / 510 / 1,400 160 / 815 /1,500 210 /1,545 /1,940
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max W 160 / 640 /1,600 160 / 850 / 1,750 210 /1,560 / 2,000
Betriebsstrom Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max A 13/31/6.0 13/375/65 16/6.9/9.0
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max A 13/32/70 13/4.0/75 16/7.0/95
EER W/W 4.90 4.29 324
SEER = 9.7 95 7.0
CcopP W/W 5.00 471 372
SCOP (Durchschnitt / Warmer) - 51/61 51/6.1 43/56
P design C / P design H kw 25/28 35/28 5.0/39
. Kiihlen © A+++ At+++ A++
Energlel?bel Heizen (Durchschnitt /
(A+++ bis D Skala) Wiirmer) - A+++ (A+++) A+++ (A+++) A+ (A+++)
S Kiihlen kWh 90 129 250
UEfirfihep Heizen (Durchschnitt /
Energieverbrauch kwh 769 (344) 769 (344) 1,270 (534)

Warmer)

Netto mm 935 x 307 x 235 935 x 307 x 235 935 x 307 x 235
Abmessungen (B x H x T)
Transport mm 1,007 x 383 x 296 1,007 x 383 x 296 1,007 x 383 x 296
Gewicht Netto kg 137 137 137
Vorfilter (waschbar), Vorfilter (waschbar), Vorfilter (waschbar),
Lafidilizar Allergiefilter Allergiefilter Allergiefilter
Luftvolumenstrom Kiihlen SH/H/M/L m>*/min 13.6/105/81/57 13.6/105/81/57 13.6/11.7/99/70
Heizen SH/H/M/L m>*/min 142 /105/81/57 142/105/81/57 142/17/99/70
Sl Kihlen SH/H/M/L/SL dB(A) 47/40/35/27/19 47/40/35/27/19 49/44/39/34/29
Heizen SH/H/M/L dB(A) 48 /40/35/ 27 48 /40/35/ 27 50/44/39/34
Schallleistung dB(A) 60 60 60
Entfeuchtungsleistung I/h 115 130 1.80
AblaufschlauchgréBe 0.D,1.D mm 215,16 215,16 215,16

909-1104

909-1106

AT (B = ) Netto mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288
Transport mm 919 x 599 x 392 919 x 599 x 392 919 x 599 x 392
Gewicht Netto kg 299 299 325
Betriebsbereich Kihlen °CTK -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48
Heizen °CTK -15~24 -15~24 -15~24
Stromzufuhr 0V, Hz 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50
Kiihlen Nennwert dB(A) 49 49 53
SEiEllEe e Heizen Nennwert dB(A) 51 51 55
Schallleistung dB(A) 60 60 65
Luftvolumenstrom Max m’/min 350 35.0 35.0
Absicherung A 15 15 20
Anschlussleitung AuBeneinheit No. x mm* 3x10 3x10 3x15
Anschlussleitung & Kommunikation No. x mm? 4 x 1.0 (inkl. Erdung) 4 x1.0 (inkl. Erdung) 4 x1.0 (inkl. Erdung)
Typ / GWP (Global Warming Potential) - R32/ 675 R32/ 675 R32/ 675
” 5 Fiillmenge / t-CO, e ke 0.9 /0.608 0.9 /0.608 113/ 0.763
Seltepii! Vorgeﬁjﬂt fiir max. ’ rr? 125 125 15
Nachfiillmenge g/m 20 20 20
. ” " Fliissig mm 9 6.35 9 6.35 ¢ 6.35
Rohrleitungslange GroBe Gas mm 5952 5952 51270
. ’ . Min / Standard / Max m 3/75/20 3/75/20 3/75/20
Zwischen Innen- Rohrleitungslange S
und AuBeneinheit Vorgefiillt fir max. m 125 125 15
Max. Hohenunterschied m 10 10 10

Kompressor

Typ

ZUBEHOR & WEITERES

Dual Inverter

Dual Inverter

Dual Inverter

Multi kompatibel Ja Ja Ja
Pl 485 Ja Ja Ja
Dry Contact Ja Ja Ja
Kabel-Fernbedienung Ja Ja Ja

* 1 Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent Program angegeben ist

% Dieses Produkt enthélt fluorierte Treibhausgase (R32).
3% SL: Schlaf / L @ Niedrig / M - Medium / H : Hoch
% GWP : Global warming Potential

% t-C0.eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Ja : Verfligbar oder angewendet / - : Nicht verfiigbar oder nicht angewendet
% Spezifikationen, Designs und Features kdnnen sich unangektindigt andern.
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Al-Advanced Care mit geringem Energieverbrauch

Al AIR: Ihre Klimaanlage kiimmert sich miihelos um alles und sorgt fiir optimalen Komfort, indem
sie den Luftstrom mithilfe von Radarsensoren anpasst, die lhre Position und die Umgebungs-
temperatur iiber ThinQ erfassen.

= .
Wi-Fi @ B0 Air

- High SEER: GenieBen Sie erstklassige Leistung und erhebliche Energieeinsparungen.

Soft Air: Bleiben Sie angenehm kiihl mit ultrafeinen Einstellungen fiir Windst&rke und

Temperatur, um eine Unterkiihlung zu vermeiden.

- Dual Vane: Die Multi-Link-Technologie optimiert die Steuerung von zwei separaten Lamellen und
erweitert den Luftstrombereich.

- Luftfeuchtigkeitsreglung: Bewahren Sie lhren Komfort ohne tibermaBige Kélte, indem der Luft-

strom fein auf die gewiinschte Temperatur und die aktuelle Luftfeuchtigkeit abgestimmt wird.

Al kW Manager (nur Kiihlen-Modus): Stellt automatisch Energiesparstufen basierend auf lhren

Zielwerten fiir Stromverbrauch und Nutzungsdaten ein, um eine effiziente Energienutzung zu

gewdhrleisten.

- AllCleaning: Das Gerdt arbeitet automatisch von der Reinigung bis zur Trocknung und sorgt so
fiir einen hygienischen Innenraum.

Automatic Energy Saving: Erkennt offene Fenster und aktiviert den proaktiven Energiespar-
modus.

LG nimmt am ECP-Programm fiir das
EUROVENT AC-Programm teil.

Priifen Sie die Aktualitét der Zertifizierung:
www.eurovent-certification.com

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

o\
-

DUAL
Inverter”

Sleep Timer+ (Plus): Passt die Kiihltemperatur fiir eine erholsame Nacht an das Nutzungsver-
halten der Klimaanlage an.

Frostschutzfunktion, Plasmaster™ lonizer++, Allergy Filter, Gefrierreinigung: Sorgt fiir ein

IXN134ad dIv IV 10021vNd
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Single Split

Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max kw 0.89/25/38 0.89/35/42 09/50/55 09/6.6/742

Kapazitat Heizen Min ~ Nennwert ~ Max kw 065/32/49 065/40/54 09/58/6.4 09/75/864
Heizen -7 °C Max kw 33 3.6 4.65 6.00

e e Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max w 180 / 555 /1,260 180 / 890 /1,400 210 /1,545 /1,940 210/ 2,164 / 2,500
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max w 180/ 700 / 1,450 180 /920 /1,600 210 /1,560 / 2,000 210 /2,238 / 2,750

Betriebsstrom Kihlen Min ~ Nennwert ~ Max A 15/26/55 15/41/61 16/69/9.0 1.6/9.8/14.0
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max A 15/32/63 15/425/7.0 16/70/95 1.6/10.0/14.0

EER W/W 4.50 3.93 324 3.05

SEER = 8.7 85 7.0 6.9

CcoP W/W 457 435 372 335

SCOP (Durchschnitt / Warmer) - 46/57 46/57 43/56 43/56

P design C / P design H kw 25/28 35/28 5.0/39 6.6 /5.0

5 Kiihlen - Attt A+++ A++ A++

Energlel?bel Heizen

(A+++ bis D Skala) (Durchschnitt / Warmer) A++ (A+++) A++ (A+++) A+ (A+++) A+ (A+++)

I Kiihlen kWh 101 144 250 335

Jahrll(fher Heizen

Energieverbrauch (Ut WEE) kWh 852 (368) 852 (368) 1,270 (534) 1,626 (670)

saubereres, gestinderes und komfortableres Raumklima.

Abmessungen (B x H x T) Netto mm 895 x 307 x 235 895 x 307 x 235 895 x 307 x 235 895 x 307 x 235
Transport mm 967 x 383 x 296 967 x 383 x 296 967 x 383 x 296 967 x 383 x 296
Gewicht Netto kg 1 m 12.8 128
Luftfilter Typ Vorfilter (waschbar), ~ Vorfilter (waschbar),  Vorfilter(waschbar), Vorfilter(waschbar),
Allergiefilter Allergiefilter Allergiefilter Allergiefilter
Luftvolumenstrom Kiihlen SH/H/M/L m*/min 13.6/105/81/57 13.6/105/81/57 136/17/99/70 146/123/101/73
Heizen SH/H/M/L m?/min 142/105/81/57 142/105/81/57 142/17/99/70 146/123/101/73
Schalldruckpegel Kiihlen SH/H/M/L/SL dB(A) 47/40/35/27/19 47/40/35/27/19 49/44/39/34/29 51/47/42/34/31
Heizen SH/H/M/L dB(A) 48 /40/35/ 27 48 /40/35/27 50/44/39/34 51/47/42/34
Schallleistung dB(A) 60 60 60 65
Entfeuchtungsleistung /h 115 130 1.80 250
AblaufschlauchgréBRe 0D, I.D mm 215,16 215,16 215,16 215,16

909-1195

A (= = ) Netto mm 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
Transport mm 836 x 540 x 321 836 x 540 x 321 919 x 599 x 392 1,026 x 683 x 446
Gewicht Netto kg 251 251 325 44.0
Betriebsbereich Kiihlen °CTK -15~ 48 -15~48 -15 ~ 48 -15~48
Heizen °CTK -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Stromzufuhr 9,V Hz 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50
Kiihlen Nennwert dB(A) 49 49 53 54
seieldieeanE o Nennwert dB(A) 51 51 55 57
Schallleistung dB(A) 65 65 65 70
Luftvolumenstrom Max m*/min 27.0 270 35.0 49.0
Absicherung A 15 15 20 25
Anschlussleitung AuBeneinheit No. x mm* 3x10 3x10 3x15 3x25
Anschlussleitung & Kommunikation No. xmm? 4 x1.0 (inkl. Erdung) 4 x1.0 (inkL Erdung) 4 x1.0 (inkl. Erdung) 4 x1.0 (inkl. Erdung)
Typ / GWP (Global Warming Potential) - R32 /675 R32 /675 R32 /675 R32 /675
” . Fiillmenge / t-CO, e ke 0.8 / 0.540 0.8/0.540 113/ 0.763 115/ 0.776
el Vorgeﬁjﬂt e o 125 125 75 75
Nachfiillmenge g/m 20 20 20 20
. " . Flissig mm ¢ 6.35 9 6.35 ¢ 6.35 ¢ 6.35
CENEREEER @l Gas mm 952 9952 1270 01588
. ) . Min / Standard / Max m 3/75/20 3/75/20 3/75/20 3/75/30
Zwischen Innen- Rohrleitungslénge S
und AuBeneinheit Vorgefiillt fiir max. m 12.5 12.5 11.5 7.5
Max. Hohenunterschied m 10 10 10 15

Kompressor Typ -
ZUBEHOR & WEITERES

Dual Inverter

Dual Inverter

Dual Inverter

Dual Inverter

Multi kompatibel Ja Ja Ja Ja
Pl 485 - - Ja Ja
Dry Contact Ja Ja Ja Ja
Kabel-Fernbedienung Ja Ja Ja Ja

*: Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent Program angegeben ist.
% Dieses Produkt enthilt fluorierte Treibhausgase (R32)

3% SL: Schlaf / L @ Niedrig / M - Medium / H : Hoch

% GWP : Global warming Potential

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000
% Ja: Verfligbar oder angewendet / - : Nicht verflighar oder nicht angewendet
% Spezifikationen, Designs und Features kdnnen sich unangekiindigt andern.



P KI-gestiitzte Technologie mit geringem Energieverbrauch lw)
Q = - Al AIR: Passt den Luftstrom mit Radarsensoren fiir optimalen Komfort an. c
_. . R32 Alr - Soft Air & Dual Vane: Sorgt fiir sanfte, individuell abgestimmte Kiihlung. >
WI'FI - Luftfeuchtigkeitsregelung: Sorgt fiir ein perfekt ausgewogenes Raumklima.
- Hoher SEER-Wert: Maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch. S
- Al kW Manager: Optimiert den Betrieb basierend auf lhren Energiesparzielen.
- Proaktive Funktionen: Personenerkennung und Erkennung von offenen Fenstern helfen, o
Energieverschwendung zu vermeiden. O
- All Cleaning, Plasmaster™ lonizer++, und Allergiefilter sorgen fiir saubere, gesunde Luft. -
- Sleep Timer+: Analysiert Nutzungsverhalten fiir erholsameren Schlaf.
- Frostschutzfunktion: Schiitzt Ihr Zuhause vor Frost und extremen Temperaturen. >
>
L :
D EUROVENT G participates in the ECP programme
\_/ - P%EEDLII\/'I:AINECEE) for EUROVENT AC program. -U
Check ongoing validity of certification
DUAL www.eurovent-certification.com x
Inverter” m
<
Single Split =
Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max kw 0.89/25/4.0 0.89/35/435
Kapazitit Heizen Min ~ Nennwert ~ Max kW 0.65/32/55 0.65/40/6.0
Heizen -7 °C Max kw 36 4.0
. Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max W 160 / 510 / 1,400 160 / 815 /1,500
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max W 160 / 640 / 1,600 160 / 850 /1,750
Betriebsstrom Kihlen Min ~ Nennwert ~ Max A 13/31/6.0 13/375/65
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max A 13/32/70 13/40/75
EER W/W 4.90 429
SEER o 97 95
cop W/wW 5.00 47
SCOP (Durchschnitt / Warmer) - 51/61 51/61
P design C / P design H kw 25/28 35/28
Energiel?bel ﬁ::‘zlz: - Ares Ares
(A+++ bis D Skala) (Durchschnitt / Warmer) At+++ (A+++) A+++ (A+++)
Jéhrlisher ﬁ::\zlz: kwh 90 128
Energieverbrauch - kWh 769 (344) 769 (344)

ARTIKEL-NUMMER

909-3045

909-3046

Abmessungen (BxHxT) Netto mm 895 x 307 x 235 895 x 307 x 235
Transport mm 967 x 383 x 296 967 x 383 x 296
Gewicht Netto kg 12.6 12.6
Luftfilter Typ Vorfilter (waschbar), Allergiefilter Vorfilter (waschbar), Allergiefilter
Luftvolumenstrom Kiihlen SH/H/M/L m*/min 13.6/105/81/57 13.6/105/81/57
Heizen SH/H/M/L m*/min 14.2/105/81/57 14.2/105/81/57
Schalldruckpegel Kiihlen SH/H/M/L/SL dB(A) 47/40/35/27/19 47/40/35/27/19
Heizen SH/H/M/L dB(A) 48 /40/35/27 48 /40/35/27
Schallleistung dB(A) 60 60
Entfeuchtungsleistung /h 115 1.30

AblaufschlauchgroBe 0D, I.D

mm

215,16

215,16

AUSSEN EINHEIT HO9S1PA.U18 H12S1PA.U18

ARTIKEL-NUMMER

Abmessungen (B x H x T) Netto

mm

909-1191 909-1193

770 x 545 x 288

770 x 545 x 288

Transport mm 919 x 599 x 392 919 x 599 x 392
Gewicht Netto kg 29.9 29.9
9 0 Kiihlen °CTK -15 ~ 48 -15 ~ 48
e Heizen °CTK A15-24 A15-24
Stromzufuhr 0,V, Hz 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50
Kiihlen Nennwert dB(A) 49 49
SEEEE g Heizen Nennwert dB(A) 51 51
Schallleistung dB(A) 65 65
Luftvolumenstrom Max m*/min 35.0 35.0
Absicherung A 15 15
Anschlussleitung Aueneinheit No. x mm? 3x10 3x10
Anschlussleitung & Kommunikation No. x mm?* 4 x 1.0 (inkl. Erdung) 4 x 1.0 (inkl. Erdung)
Typ / GWP (Global Warming Potential) - R32/ 675 R32/ 675
.. . Fiillmenge / t-CO, eq ke 0.9 /0.608 0.9 /0.608
Peflzniz] Vorgef[]ﬁt fiir max. mg 125 125
Nachfiillmenge g/m 20 20
. » " Fliissig mm ? 6.35 ® 6.35
Rohrleitungslange  GroRe Gas m 5952 5952
. Rohrleitungslange Min / Standard / Max m 3/75/20 3/75/20
Zwischen Innen- =
und AuBeneinheit Length Vorgefiillt fiir max. m 12.5 12.5
Max. Hohenunterschied m 10 10
Kompressor Typ = Dual Inverter Dual Inverter

ZUBEHOR & WEITERES

Multi kompatibel Ja Ja
P1 485 Ja Ja
Dry Contact Ja Ja
Kabel-Fernbedienung Ja Ja

* 1 Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent Program angegeben ist
% Dieses Produkt enthélt fluorierte Treibhausgase (R32).

3% SL: Schlaf / L @ Niedrig / M - Medium / H : Hoch

% GWP : Global warming Potential

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000
3% Ja : Verfligbar oder angewendet / - : Nicht verfiigbar oder nicht angewendet
% Spezifikationen, Designs und Features konnen sich unangekiindigt andern.
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Ein komfortables Zuhause mit geringerem Energieverbrauch

Q - Nahtlose Steuerung: Verwalten Sie Ihr Klimagerat und andere LG Produkte miihelos mit der
° R32 ThinQ App, mit der Sie sich jederzeit und tiberall mit Ihren Gerdten verbinden und diese steuern
Wi-Fi kénnen.

- Active Energy Control: Passen Sie Energieverbrauch und Kiihlleistung mit dem Cooling Only
Mode effizient an.

Innenraum-Allergie-Filter: Absorbiert schédliche Partikel wie Hausstaubmilben, Pollen, Pilze
und Schimmel und sorgt so fiir eine saubere und allergenfreie Umgebung.

Auto Cleaning: Halt das Innere des Klimagerats sauber, indem der Warmetauscher getrocknet
und eine zusatzliche Reinigung durchgefiihrt wird.

Gold Fin™-Beschichtung: Schiitzt den Warmetauscher vor unndtigem Verschleil und Korrosion
und erhoht die Lebensdauer.

N I

LG nimmt am ECP-Programm fiir das
EUROVENT AC-Programm teil.

Priifen Sie die Aktualitdt der Zertifizierung:
www.eurovent-certification.com

Jd 1VvIJ23dS 10021vNna
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Single Split

Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max kw 0.89/25/37 0.89/35/4.04 09/50/55 09/66/742
Kapazitat Heizen Min ~ Nennwert ~ Max kw 0.89/28/41 0.89/371/51 09/54/64 09/70/864
Heizen -7 °C Max kw 2.6 3.0 42 6.0
Leistungsaunahme Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max w 200/ 656 /1,400  200/1,080/1400 210/1562/1,940 210/ 2164 /2,500
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max w 195/ 620 /1,600 195 / 950 / 1,600 210 /1,480 / 2,000 210/ 2,030 / 2,750
Betriebsstrom Kihlen Min ~ Nennwert ~ Max A 11/33/6.0 11/47/6.0 12/6.9/9.0 12/9.8/14.0
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max A 11/28/70 11/43/70 12/67/95 12/91/14.0
EER W/W 3.81 324 32 3.05
SEER = 7.0 6.6 7.0 6.9
CcoP W/W 452 3.91 3.65 345
SCOP (Durchschnitt / Warmer) = 40 (4.9) 4.0 (4.9) 43(53) 43(53)
P design C / P design H kW 25/25(13) 35/25(13) 50/3.9(21) 6.6 /5.0 (27)
. Kiihlen © A++ A++ A++ A++
Energlel?bel Heizen
(A+++ bis D Skala) (Durchschnitt / Weirmer) A+ (A++) A+ (A++) A+ (A+++) A+ (A+++)
—— Kiihlen kWh 125 186 250 335
Jahrllc.her Heizen
Energieverbrauch et [ ) kWh 875 (386) 875 (386) 1,270 (555) 1,628 (713)

Abmessungen (B x H x T) Netto mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210
Transport mm 880 x 380 x 240 880 x 380 x 240 1,050 x 420 x 265 1,050 x 420 x 265
Gewicht Netto kg 87 87 1.2 11.9
Luftilter Typ Vorfilter (\.Naschbar), Vorfilter (\_Naschbar), Vorfilter (\.Naschbar), Vorfilter (\_Naschbar),
Allergiefilter Allergiefilter Allergiefilter Allergiefilter
e S Kiihlen SH/H/M/L m*/min 125/100/75/42 125/100/75/42 155/145/13.0/105 183/161/131/105
Heizen SH/H/M/L m*/min 13.0/100/72/56 130/100/72/56 185/160/135/11.0 19.8/176/143/11.0
Schalldruckpegel Kiihlen SH/H/M/L/SL dB(A) 45/41/35/27/19 45/41/35/27/19 47/44/39/34/31 49/47/42/34/3
Heizen SH/H/M/L dB(A) 45/41/35/27 45/41/35/27 48/44/39/34 50/47/42/34
Schallleistung dB(A) 59 59 60 65
Entfeuchtungsleistung I/h 11 13 1.8 25
AblaufschlauchgroBie 0.D, 1D mm 215,16 215,16 215,16 215,16

ARTIKEL-NUMMER

909-1216

909-1217

909-1218 909-1219

Abmessungen (B x HixT) Netto mm 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
Transport mm 830 x 540 x 390 830 x 540 x 390 920 x 590 x 390 1,035 x 700 x 450
Gewicht Netto kg 25.2 252 328 444
Bt Kiihlen °CTK -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48
Heizen °CTK -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Stromzufuhr @,V, Hz 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50
Schalldruckpegel Kiihlen Nennwert dB(A) 48 48 53 54
Heizen Nennwert dB(A) 50 50 55 57
Schallleistung dB(A) 65 65 65 70
Luftvolumenstrom Max m*/min 27.0 27.0 35.0 49.0
Absicherung A 15 15 20 25
Anschlussleitung AuBeneinheit No. x mm? 3x10 3x10 3x15 3x25
Anschlussleitung & Kommunikation No. xmm?® 4 x1.0 (inkl. Erdung) 4 x1.0 (inkL Erdung) 4 x1.0 (inkl. Erdung) 4 x1.0 (inkL Erdung)
Typ / GWP (Global Warming Potential) - R32 /675 R32 /675 R32 /675 R32 /675
e Fiillmenge / t-CO, eq kg 07/0473 07/0473 10/ 0675 11/0743
Kaltemittel Vorgefiilt fir max, m 75 75 75 75
Nachfiillmenge g/m 20 20 20 20
R . " Fliissig mm ¢ 6.35 ¢ 6.35 ¢ 6.35 ¢ 6.35
Rohrleitungslange ~ Grofie Gas mm 952 9952 9127 01588
. ) . Min / Standard / Max m 3/75/15 3/75/15 3/75/20 3/75/30
Zwischen Innen- Rohrleitungslange -
und AuReneinheit Vorgefiillt fiir max. m 75 75 75 75
Max. Hohenunterschied m 7 7 10 15
Kompressor Typ © Dual Inverter Dual Inverter Dual Inverter Dual Inverter
ZUBEHOR & WEITERES
Multi kompatibel Ja Ja Ja Ja
Pl 485 - - Ja Ja
Dry Contact Ja Ja Ja Ja
Kabel-Fernbedienung Ja Ja Ja Ja

*: Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent Program angegeben ist.

% Dieses Produkt enthilt fluorierte Treibhausgase (R32)
3% SL: Schlaf / L @ Niedrig / M - Medium / H : Hoch

% GWP : Global warming Potential

% t-C0O.eq : F-gas(kg)*GWP/1000
3% Ja Verflgbar oder angewendet / - : Nicht verftigbar oder nicht angewendet
% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekindigt andern.



R32

LG nimmt am ECP-Programm fiir das
EUROVENT AC-Programm teil.

Priifen Sie die Aktualitat der Zertifizierung:
www.eurovent-certification.com

EUROVENT
CERTIFIED

Single Split

EFFIZIENZ
Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max kw
Kapazitit Heizen Min ~ Nennwert ~ Max kw
Heizen -7 °C Max kw
LT Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max W
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max w
Betriebsstrom Kiihlen Min ~ Nennwert ~ Max A
Heizen Min ~ Nennwert ~ Max
EER W/W
SEER =
copP W/W
SCOP (Durchschnitt / Warmer) -
P design C / P design H kw
Energielabel ﬁ::‘zl:: -
oo lisD el (Durchschnitt / Warmer)
Jahrlicher ﬁ::\zlz: kwh
S (Durchschnitt / Warmer) ke

Ein komfortables Zuhause mit geringerem Energieverbrauch

- Nahtlose Steuerung: Verwalten Sie Ihr Klimagerat und andere LG Produkte miihelos mit der
ThinQ App, mit der Sie sich jederzeit und tiberall mit Ihren Geraten verbinden und diese steuern
konnen.

- Active Energy Control: Passen Sie Energieverbrauch und Kiihlleistung mit dem Cooling Only

Mode effizient an.

Auto Cleaning: Halt das Innere des Klimagerats sauber, indem der Warmetauscher getrocknet

und eine zusatzliche Reinigung durchgefiihrt wird.

Gold Fin™-Beschichtung: Schiitzt den Warmetauscher vor unnétigem Verschleit und Korrosion
und erhoht die Lebensdauer.

J3 AYdVANVYLIS 10021vNd

SO9EC.SSJS S12EC.SSJS S18EC.SSKS S24EC.SSKS

0.89/25/37 0.89/35/4.04 09/50/55 09/6.6/742
0.89/28/41 0.89/371/51 09/54/64 09/70/864
26 3.0 42 6.0

200 / 656 /1,400
195/ 620 /1,600

200 /1,080 / 1,400
195 / 950 / 1,600

210 /1,562 / 1,940
210 /1,480 / 2,000

210 / 2,164 / 2,500
210 /2,030 / 2,750

11/33/6.0 11/47/6.0 12/69/9.0 1.2/9.8/14.0
11/28/70 11/43/70 12/67/95 12/91/14.0
3.81 324 32 3.05
7.0 6.6 7.0 6.9
45 391 3.65 345
4.0 (4.9) 4.0 (4.9) 43(53) 4.3(53)
25/25(13) 35/25(13) 5.0/3.9(21) 6.6 /50 (27)
A++ A++ A++ A++
A+ (A++) A+ (A++) A+ (A+++) A+ (A+++)
125 186 250 335
875 (386) 875 (386) 1,270 (555) 1,628 (713)

ARTIKEL-NUMMER

Abmessungen (B x H x T) "I\"r‘::::port ::
Gewicht Netto kg
Luftfilter Typ
Luftvolumenstrom  Kuhlen SH/H/M/L m®/min
Heizen SH/H/M/L m*/min
Kiihlen SH/H/M/L/SL dB(A)
Schalldruckpegel Heizen SH/H/M/L dB(A)
Schallleistung dB(A)
Entfeuchtungsleistung /h

AblaufschlauchgroBe 0D, I.D mm

909-3226
837 x 308 x 189
880 x 380 x 240

909-3227
837 x 308 x 189
880 x 380 x 240

909-3228
998 x 345 x 210
1,050 x 420 x 265

909-3229
998 x 345 x 210
1,050 x 420 x 265

8.7 8.7 1.2 1.9
Vorfilter (waschbar)  Vorfilter (waschbar)  Vorfilter (waschbar)  Vorfilter (waschbar)
125/10.0/75/42 125/100/75/42 155/145/130/105 183/16.1/131/105

130/100/72/56 13.0/100/72/56 185/16.0/135/11.0 198/17.6/143/11.0

45/41/35/27/19 45/41/35/27/19 47/44/39/34/31 49/47/42/34/3
45/41/35/27 45/41/35/27 48/44/39/34 50/47/42/34
59 59 60 65
11 13 1.8 25

215,16 215,16 215,16 215,16

AUSSEN EINHEIT SO9EC.UA3S S12EC.UA3S S18EC.UL2S S24EC.U24S

ARTIKEL-NUMMER

Netto mm

Abmessungen (B x H x T)

Transport mm
Gewicht Netto kg
9 9 Kiihlen °CTK
Betriebsbereich Heizen oCTK
Stromzufuhr @,V, Hz
Kiihlen Nennwert dB(A)
SiliEl G e e Heizen Nennwert dB(A)
Schallleistung dB(A)
Luftvolumenstrom Max m*/min
Absicherung A
Anschlussleitung AuBeneinheit No. x mm?
Anschlussleitung & Kommunikation No. x mm?
Typ / GWP (Global Warming Potential) -
Kaltemittel Fullme?ge / .t»coz eq kg
Vorgefiillt fiir max. m
Nachfiillmenge g/m
Rohrleitungslange  GroRe lissig mm
Gas mm
Zwischen Innen- Rohrleitungslange Ml SNtand"ard Max i
L Vorgefiillt fiir max. m
und AuBeneinheit L ;
Max. Héhenunterschied m

Kompressor Typ
ZUBEHOR & WEITERES
Multi kompatibel

P1 485

Dry Contact
Kabel-Fernbedienung

909-3276 909-3277 909-3278 909-3279

717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
830 x 540 x 390 830 x 540 x 390 920 x 590 x 390 1,035 x 700 x 450

252 252 328 444
-10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48
-15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24
1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50 1,220 ~ 240, 50
48 48 53 54
50 50 55 57
65 65 65 70
27.0 27.0 35.0 49.0
15 15 20 25
3x10 3x10 3x15 3x25
4 %10 (inkl. Erdung) 4 x1.0 (inkl. Erdung) 4 %10 (inkl. Erdung) 4 x1.0 (inkl. Erdung)
R32 /675 R32 /675 R32 /675 R32 /675
0.7 /0473 0.7 / 0.473 1.0/ 0.675 11/0.743
75 7.5 75 7.5
20 20 20 20
? 6.35 ? 6.35 0 6.35 ? 6.35
9 9.52 ® 9.52 9127 9 15.88
3/75/15 3/75/15 3/75/20 3/75/30
75 75 75 7.5
7 7 10 15
Dual Inverter Dual Inverter Dual Inverter Dual Inverter
Ja Ja Ja Ja
- - Ja Ja
Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja

* 1 Schalldruckpegel ist kein Wert, der im Eurovent Program angegeben ist
% Dieses Produkt enthélt fluorierte Treibhausgase (R32).

3% SL: Schlaf / L @ Niedrig / M - Medium / H : Hoch

% GWP : Global warming Potential

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000
% Ja: Verfligbar oder angewendet / - : Nicht verfligbar oder nicht angewendet
% Spezifikationen, Designs und Features konnen sich unangekiindigt andern.
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S3140SS302V

ARTCOOL DUALCOOL
BTU Gallery Gallery Al AIR Mirror Al AIR Al AIR Special PC Standard EC
Premium Special Mirror Premium Deluxe Series Series

9k Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
12k Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Dry Contact
18k Ja Ja Ja Ja Ja
24k Ja Ja Ja Ja
9k Ja Ja Ja Ja
12k Ja Ja Ja Ja
Pl 485
18k Ja Ja Ja Ja Ja
24k Ja Ja Ja Ja
9k Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Wired 12k Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Remote
Controller 18k Ja Ja Ja Ja Ja
24k Ja Ja Ja Ja

* Ja : Verfugbar

Standard Kabel-Fernbedienung

Model Name PREMTB101 PREMTB001
PREMTBB11 PREMTBBO1

[ ]
—— —

' . "3?";] Qi Ein / Aus, Liiftergeschwindigkeitssteuerung,
= Moduswechsel Temperaturregelung
. Mode Change Kihlen, Heizen, Auto, Entfeuchtung, Liifter
: Auto Swing / Lamellensteuerung ° ‘ °
Voreinstellung Einfach, Schlaf, Ein / Aus, Wéchentlich, Feiertag
Standard Il Standard Il Zeitanzeige . .
PREMTB101 PREMTBB11 Kompensation bei Stromausfall . °
Kindersicherung ° °
Betriebsstatus-LED . .
Anzeige der Innentemperatur ° °
Empfanger fiir drahtlose
Fernbedienung ) °
ol GréBe (B x Hx T, mm) 120 x 120 x 16 120 x 121 x 16
S e Hintergrundbeleuchtung . o
Anzeige des Luftqualitatsstatus - -
Standard Il Standard I s Bitte beachten Sie die jeweilige PDB (Product Data Base) fiir kompatible Modelle.

PREMTBOO1 PREMTBBO1

% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.



Stromversorgung: Einphasig AC 220V, 50/60Hz

Maximale Anzahl anschlieBbarer Inneneinheiten: 64 Einheiten
Anwendbare Modelle: RAC / Multi / Single / Therma V

% Bitte die jeweilige PDB (Product Data Base) fiir kompatible Modelle beachten.

PMNFP14A1

Dry Contact

PDRYCB500 /

S3140SS3D02V

Kontaktpunkt 1 Steuerpunkt | 2 Steuerpunkt | 8 Steuerpunkt | Modbus RTU
- AC 220V DC5V & 12V DC 5V & 12V DC5V & 12V
Leistungsaufnahme | von externer |von der PCB der|von der PCB der |von der PCB der
PDRYCBO0O0OO PDRYCB400 Stromquelle Inneneinheit Inneneinheit Inneneinheit
Spannung / Nicht- ) )
Spannungseingang ¢ °
Ein-/Ausschalt- . R o o
> = Sperren / . . ) )
Entsperren
PDRYCB320 PDRYCB500 / Liftergeschwindig- ) ; . .
keitseinstellun
PDRYCB510* )
Thermo-Aus - ° . -
x Bitte beachten Sie die jeweilige PDB (Product Data Energiesparmodus R ° _ _
Base) fiir kompatible Modelle. T
* Fiir PDRYCB510 gibt es kein Gehiuse. emperatur- - . o o
einstellung
Fehlermeldungs-
tiberwachung ° ¢ ° ¢
Betriebs- R R R R
tiberwachung

% Spezifikationen, Designs und Features kdnnen sich unangekiindigt andern.



SPLIT

R32
MULTI

R32 MULTI SPLIT
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OUTDOOR UNITS
ARTIKEL-NUMMER

Kompressor

Kapazitat**
Niedrigtemperaturleistung

Leistungsaufnahme**

Betriebsstrom

EER

copP

SEER

scop

Leistung (nominal) (@-10°C)
Saisonale Effizienzklasse
Jahrlicher Energieverbrauch
Luftstromrate

Schalldruckpegel*

Schallleistungspegel
Abmessungen
Netto Gewicht

Kaltemittel

Betriebsbereich (AuBentemp.)

Stromzufuhr

Anschlussleitung AuBeneinheit
Verkabelung

Absicherung

Rohrleitungslange Gesamt

Rohrleitungslange pro Abschnitt

Rohrleitungshohenunterschied

Rohrleitungsanschluss

R32

Typ

Kihlen Min. / Nom. / Max.
Heizen Min. / Nom. / Max.
Heizen -7°C Max.

Kihlen Min. / Nom. / Max.
Heizen Min. / Nom. / Max.
Kiihlen Min. / Nom. / Max.
Heizen Min. / Nom. / Max.

Kiihlen / Heizen (A+++ bis D Skala)

Kiihlen / Heizen

Nom.

Kiihlen Nom.
Heizen Nom.
Kiihlen Max.
BxHxT

Typ
Fiillmenge

Nachfiillmenge

GWP

t-CO, eq

Kihlen Min. / Max.

Heizen Min. / Max.
Max.

IE - AE Max.

IE-IE Max.

Fliissig

Gas

°CTK
°C FK
@/V/Hz
No. x mm?

No. x mm?
A
m
m
m
m

mm (Zoll) x No.
mm (Zoll) x No.

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORNMANCE
A

www.eurovent-certification. com

MU2R15.U13 MU2R17.U13

909-1210
Dual Inverter Kompressor
09/41/47
10/47/54
37
02/10/14
02/11/15
10/44/62
11/47/65
410
4.40
8.60
4.61
3.60
A+++ [ A++
167 /1,095

770 x 545 x 288
325
R32
1.04
675
0.702
-10/ 48
-15/18
1/ 220-240 / 50
3Cx25
4C x 0.75
13
30
20
15
75
©6.35 (1/4) x 2
©9.52 (3/8) x 2

LG participates in the ECP programme
for EUROVENT AC program

Check ongoing validity of certification:
www.eurovent-certification.com

909-1211
Dual Inverter Kompressor
09/47/54
10/51/55
4.0
02/12/18
02/12/15
10/54/80
11/53/67
3.84
4.25
8.50
4.61
3.60
A+++ [ A++
193 /1,095

770 x 545 x 288
325
R32
1.04
675
0.702
-10/ 48
-15/18
1/ 220-240 / 50
3Cx25
4C x 0.75
13
30
20
15
75
635 (1/4) x 2
©09.52 (3/8) x 2

* Der Schalldruckpegel ist kein im Eurovent-Programm angegebener Wert.

Hinweis:

1. Die Kapazitdten basieren auf den folgenden Bedingungen:
Kiihlen : - Innentemperatur 27°C (80.6°F) TK / 19°C (66.2°F) FK - AuRentemperatur 35°C (95°F) TK / 24°C (75.2°F) FK
Heizen : - Innentemperatur 20°C (68°F) TK / 15°C (59°F) FK - AuRentemperatur 7°C (44.6°F) TK / 6°C (42.8°F) FK
Rohrleitungsldnge - Zusammenhangende Rohrleitungslange 7,5m - Pegelunterschied von Null.

2. ** : Siehe Seite ,Kombinationstabelle"”.
3. Aufgrund unserer Innovationspolitik konnen einige Spezifikationen ohne Ankiindigung gedndert werden.
4. Es sollten mindestens zwei Innengerdte angeschlossen werden.

5. Das Mindestkombinationsverhaltnis sollte mehr als 40% betragen.
6. Dieses Produkt enthilt fluorierte Treibhausgase (R32)
% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.

N3IL1LIFHNIINISSNV
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MU3R19.U23 / MU3R21.U23

OUTDOOR UNITS
ARTIKEL-NUMMER

Kompressor

Kapazitat**
Niedrigtemperaturleistung

Leistungsaufnahme**

Betriebsstrom

EER

copP

SEER

SCopP

Leistung (nominal) (@-10°C)
Saisonale Effizienzklasse
Jahrlicher Energieverbrauch
Luftstromrate

Schalldruckpegel*

Schallleistungspegel
Abmessungen
Netto Gewicht

Kaltemittel

Betriebsbereich (AuBentemp.)

Stromzufuhr

Anschlussleitung AuBeneinheit

Verkabelung
Absicherung
Rohrleitungslange Gesamt

Rohrleitungsldnge pro Abschnitt

Rohrleitungshohenunterschied

Rohrleitungsanschluss

Typ

Kiihlen
Heizen
Heizen -7°C Max.
Kiihlen
Heizen
Kiihlen

Heizen

MU4R25.U22

R32

Min. / Nom. / Max.
Min. / Nom. / Max.

Min. / Nom. / Max.
Min. / Nom. / Max.
Min. / Nom. / Max.
Min. / Nom. / Max.

Kiihlen / Heizen (A+++ bis D Skala)

Kiihlen / Heizen

Nom.

Kiihlen Nom.
Heizen Nom.
Kiihlen Max.
WxHxD

Typ
Fiillmenge
Nachfiillmenge

GWP

t-CO, eq

Kiihlen Min. / Max.

Heizen Min. / Max.
Max.

IE - AE Max.

IE-IE Max.

Flissig

Gas

*This authentication
applies only to 18k, 21k,

MU3R19.U23 MU3R21.U23 | MU4R25.U22 |

Kg
g/m

°CTK
°C FK
@/V/Hz
No. x mm?

No. x mm?
A
m
m
m
m

mm (Zoll) x No.
mm (Zoll) x No.

909-1212
Dual Inverter Kompressor
11/53/63
12/63/73
52
03/12/18
03/13/19
13/53/81
12/59/86
443
4.80
8.60
4.65
5.00
A+++ [ A++
215 /1,505

870 x 650 x 330
445
R32
140
20
675
0.945
-10/ 48
-15/18
1/220-240 / 50
3Cx25
4Cx0.75
16
50
25
15
75
?6.35 (1/4) x 3
©9.52 (3/8) x 3

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www.eurovent-certification. com

909-1213
Dual Inverter Kompressor
11/62/73
12/70/78
5.6
03/15/24
03/16/22
13/6.6/107
12/69/98
415
451
8.50
4.65
5.00
A+++ [ A++
253 /1,505

870 x 650 x 330
445
R32
140
20
675
0.945
10/ 48
-15/18
1/220-240 / 50
3Cx25
4Cx 075
16
50
25
15
75
2635 (1/4) x 3
09552 (3/8) x 3

LG participates in the ECP programme

for EUROVENT AC program,

Check ongoing validity of certification
www.eurovent-certification.com

Dual Inverter Kompressor
11/7.0/85
12/81/91

59
03/18/28
03/18/29
13/80/126
13/83/129
4.00
4.40
8.00
4.40
540
A++ [ A+
308/1,718

870 x 650 x 330
47.0
R32
14
20
675
0.945
-10/ 48
-18 /18
1/220-240/ 50
3Cx25
4Cx0.75

75
2635 (1/4) x 4
0952 (3/8) x 4

* Der Schalldruckpegel ist kein im Eurovent-Programm angegebener Wert.

Hinweis:

1. Die Kapazitdten basieren auf den folgenden Bedingungen:
Kiihlen : - Innentemperatur 27°C (80.6°F) TK / 19°C (66.2°F) FK - AuRentemperatur 35°C (95°F) TK / 24°C (75.2°F) FK

Heizen : - Innentemperatur 20°C (68°F) TK / 15°C (59°F) FK - AuRentemperatur 7°C (44.6°F) TK / 6°C (42.8°F) FK

Rohrleitungslange - Zusammenhangende Rohrleitungsldange 7,5m - Pegelunterschied von Null.
2. **: Siehe Seite ,Kombinationstabelle”.
3. Aufgrund unserer Innovationspolitik konnen einige Spezifikationen ohne Ankiindigung geandert werden.
4. Es sollten mindestens zwei Innengerdte angeschlossen werden.

5. Das Mindestkombinationsverhaltnis sollte mehr als 40% betragen.
6. Dieses Produkt enthélt fluorierte Treibhausgase (R32)
% Spezifikationen, Designs und Features kdnnen sich unangekiindigt andern.



OUTDOOR UNITS
ARTIKEL-NUMMER

Kompressor

Kapazitat**
Niedrigtemperaturleistung

Leistungsaufnahme**

Betriebsstrom

EER

cop

SEER

SCOP

Leistung (nominal) (@-10°C)
Saisonale Effizienzklasse
Jahrlicher Energieverbrauch
Luftstromrate

Schalldruckpegel*

Schallleistungspegel
Abmessungen
Netto Gewicht

Kaltemittel

Betriebsbereich (AuBentemp.)

Stromzufuhr

Anschlussleitung AuBeneinheit
Verkabelung

Absicherung

Rohrleitungslange Gesamt

Rohrleitungslange pro Abschnitt

Rohrleitungshohenunterschied

Rohrleitungsanschluss

R32

Typ

Kihlen Min. / Nom. / Max.
Heizen Min. / Nom. / Max.
Heizen -7°C Max.

Kihlen Min. / Nom. / Max.
Heizen Min. / Nom. / Max.
Kiihlen Min. / Nom. / Max.
Heizen Min. / Nom. / Max.

Kiihlen / Heizen (A+++ bis D Skala)

Kiihlen / Heizen

Nom.

Kiihlen Nom.
Heizen Nom.
Kiihlen Max.
BxHxT

Typ

Vorfiillmenge

Nachfiillmenge

GWP

t-CO, eq

Kiihlen Min. / Max.

Heizen Min. / Max.
Max.

IE - AE Max.

IE-IE Max.

Fliissig

Gas

EUROVENT

W CERTIFIED

PERFORNMANCE
A

w vent-certification. com

*This authentication
applies only to 30k, 40k

909-1214 909-1223
Dual Inverter Kompressor ~ Dual Inverter Kompressor Inverter Scroll
kw 13/79/95 13/88/10.6 13/M.2/147
kw 15/91/106 15/101/121 15/125/16.0
kw 6.4 71 11.0
kw 04/18/29 04/20/34 04/33/53
kw 06/21/34 06/22/36 04/31/53
A 19/81/131 19/91/152 1.8/14.4 /239
A 28/94/153 28/97/163 18/165/24.2
439 4.40 3.50
439 470 410
8.00 820 7.50
430 430 4.40
kw 7.00 7.40 9.10
A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+
346 /2,214 376 /2344 523 /2,896
m*/min 60 60 80
dB(A) 48 49 52
dB(A) 52 53 54
dB(A) 64 64 64
mm 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Kg 63.5 641 74.0
R32 R32 R32
Kg 23 26 28
g/m 20 20 20
675 675 675
1.553 1.755 1.890
°CTK -10/ 48 -10/48 -10/ 48
°C FK -18/18 -18/18 -18/18
@/V/Hz 1/220-240 / 50 1/220-240 /50 1/220-240 /50
No. x mm? 3Cx25 3Cx25 3Cx25
No. x mm? 4Cx0.75 4Cx 0.75 4Cx0.75
A 25 25 40
m 70 75 85
m 25 25 25
m 15 15 15
m 75 75 7.5
mm (Zoll) x No. 2635 (1/4) x 4 0635 (1/4) x5 0635 (1/4) x5

mm (Zoll) x No. 29.52 (3/8) x 4

?9.52 (3/8) x 5

LG participates in the ECP programme
for EUROVENT AC program

Check ongoing validity of certification
* www.eurovent-certification.com

MU4R27.U42 MU5R30.U42 MUS5R40.U42

©9.52 (3/8) x 5

* Der Schalldruckpegel ist kein im Eurovent-Programm angegebener Wert.

Hinweis:

1. Die Kapazitdten basieren auf den folgenden Bedingungen:
Kiihlen : - Innentemperatur 27°C (80.6°F) TK / 19°C (66.2°F) FK - AuRentemperatur 35°C (95°F) TK / 24°C (75.2°F) FK
Heizen : - Innentemperatur 20°C (68°F) TK / 15°C (59°F) FK - AuRentemperatur 7°C (44.6°F) TK / 6°C (42.8°F) FK
Rohrleitungsldnge - Zusammenhangende Rohrleitungslange 7,5m - Pegelunterschied von Null.

2. ** : Siehe Seite ,Kombinationstabelle".
3. Aufgrund unserer Innovationspolitik konnen einige Spezifikationen ohne Ankiindigung gedndert werden.
4. Es sollten mindestens zwei Innengerdte angeschlossen werden.

5. Das Mindestkombinationsverhaltnis sollte mehr als 40% betragen.

6. Dieses Produkt enthilt fluorierte Treibhausgase (R32)
% Spezifikationen, Designs und Features kénnen sich unangekiindigt andern.
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O Nur Single Split

O@®@ Kompatibel

@ Nur Multi Split

dN-3INIT SLIFHNIT NINNI

MODEL
=
Wi-Fi
Gallery =l @ oce o] ]
Premium L h @ AO09GA2NSE | A12GA2.NSE
(RA1(
=
Wi-Fi
Gallery } =] @ oce oce
Special m @ AO9GATINSE | A12GATNSE
(RA1(
. =
UVnano" Wi
Al AR @ oe oe oe
Mirror @ AAO9SPNST | AA12SPNST AA18SPNS1
o
=
Wi-Fi
Mirror @ [ oce oce oce oce
AMO7BK.NSJ | ACO9BKNSJ | AC12BKNS) AC18BK.NSK | AC24BK.NSK
&
2
Wi-Fi
ALAR oe oe
Premium % HO9STPANST | H12S1PANST
o
2
Wi-Fi
Al AR @ oe oe oe oe
Deluxe @ HO9STIDANST | H12S1DANST H18STDANST | H24S1DANST
o
>
Wi-Fi
) @ ° ° oe oe ° oe oe
Special PC R32
T PMO5SK.NSA | PMO7SKNSA | PCO9SC.NSIT | PC12SC.NSIT | PM15SKNSJ | PC18SC.NSKT | PC24SC.NSKT
.
&
=
Wi-Fi
oe oe oe oe
R32
SEILEC(EE ® SO9ECNSIS | S12ECNSIS SIBECNSKS | S24ECNSKS
&
1-Wege- /\‘ [ ) [ ]
Kassetten @ MTO9R.NU1 MTT1R.NU1
4-Wege- @ [ [ J (0]¢) [6]) oo co
Kassetten MTO6RNRO | MTOSRNRO CTO9FNRO CT12ENRO CTI8FNQO CT24FNBO
Mittlere /
che ﬂ @ CM?SF©N10 CM21F©N1O
Pressung : :
0o (e]¢] (e]¢]
ﬁi‘ @ CLO9FN50 CL12FNS0 CLIBFN6O
Niedrige
Pressung
(e]e)
a @ CL24FN30
= @ 0o (e]¢] (e]¢]
@ UQO9FNAO UQI2FNAO UQISFNAO
(RA1(

% Bitte beachten Sie das Multi-Split-Line-up fiir den Anschluss von 5, 7 und 15 kBtu Inneneinheiten.

% Spezifikationen, Designs und Features kdnnen sich unangekiindigt @ndern.
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kBtu/h
k

Multi @

iI

MU2R15.U13
2-port

I T T
| s [ e | o | s | es

MU2R17.U13
2-port

MU3R19.U23
3-port

MU3R21.U23
3-port

MU4R25.U22
4-port

MU4R27.U42
4-port

MU5R30.U42
5-port

1n.7

MU5R40.U42
5-port

% Alle Inneneinheiten sind mit R410A-Auleneinheiten kompatibel.

kBtu/h

o m
: . I
-3 -3 &
- B - B o

Verteilerbox

Multi @

FM40AH.U34 / FM41AH.U34 7-IDU FM48AH.U34 / FM49AH.U34 8-IDU FM56AH.U34 / FM57AH.U34 9-IDU

Kombination & Flexibilitat

Wandgerdte
fahige
Innengeréte i
&) 1

MU2R15.U13 | @ | @ | @ | @ | @ | @ e | o | o o | o 0o |0 o o | o o | o o | o o o

MU2R17U13 | @ | @ [ @ | @ | @ o oo o o | o |0 |0 o o | o 0o | o 0o 0 o o o o

MU3R19U23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ @ o | o o o e o |0 0o o e | o e |0 0o o 0o 0 o o o

MU3R21U23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ © o | o o o o | o 0o |0 0o o o | o 0o |0 o o 0o o o o o

R32 MU4R25U22 | @ | @ | @ (@ | @ | @ [ @ | @ | ®@ @ o |0 | o o o o o o o o o o | o o o o | o o o o o

MU4R27U42 | e | @ [ @ | @ | @ | @ | @ | ®@ | © o o © o o | o o o o o o o o o o o o o o o o o

MUSR30U42 | @ | @ | @ | @ | @ (@ @ o o © | o o | o | o o o o o o o o o o o o | o o o o o o

MUSR40U42 | @« | @ (@ | @ [ @ | @ | @ | @ | @ | ©@ @ | © o @ | @ o | o | o o | o o o o o o o o o o o o

FM40AHU34 | @ (e (e | e (o o o o o | o | o o o o o o | o o o o o o o o o o o o o o o

FMAIAHU34 | @ | ¢ [ @ | @ | @ | @ | @ | @ @ | @0 @ o o o o o o o o o | o o o | o o o | o o o o o

FM4BAHU34 | @ (e | e | o o | o o o o | o | o o o o o o | o o o o o o o o o o o o o o o
R410A FMAOAHU34 | ¢ | @ | @ | @ | @ e | @ o o | o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

FM56AHU34 | @ | @ | @ | e © |  © | o | o o o o o o o o o o o | o o o o o o o o o o | o o o

FM57AHU34 | @ | @ | @ ([ @ | @ | @ | @ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Wandgerate Deckenkassetten Kanalklimagerate

.- Konsolgera
3 Anschluf- . .
el MJ Serie ET Serie NI

il Innganzgféte Pressund
REBEEE -
MU2R15.U13 | e ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
MU2R17U13 | @ | @ | @ | @ | @ e o | o ° . e | o |0 | o e | o o | o
MU3R19.U23 | @ [ @ | @ | @ | @ | @ e | o |0 | o ° ° e | o | o |0 o ° e | o | o o | o
MU3R21U23 | @ [ @ | @ | @ | @ | @ o | o | o o ° ° e | o o o o . e | o | o e | o | o
R3z MU4R25.U22 | e ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o o ° ° ° ° ° ° ° °

MU4R27.U42 | e ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° e o | o | o ° ° ° °
MU5SR30.U42 | e ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° e | o | o | o ° ° ° °
MU5SR40.U42 | e ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o o ° ° ° ° °
FM40AH.U34 | e ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
FM41AH.U34 | e ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° e o | o | o ° ° ° ° ° ° °
FM48AH.U34 | e ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o ° ° ° ° ° ° ° ° °

R410A FM49AH.U34 | ° . ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° e | o ° ° ° ° ° ° ° °
FM56AHU34 | @ | e | @ | @ | o | @ o o o | o o o o ° | o | o o o | o o | o o o o o o o o
FM57AH.U34 | ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° e ° ° ° ° ° ° ° e | o ° ° ° ° ° ° ° °
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Handlerstempel

Technischer Support
@ Hotline 06196 788 3003*

4 klima.support@lge.com

Weitere Informationen unter
www.lg.de

www.partner.lge.com/de

LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn

Tel:  +49 6196 582 1580*

Fax: +49 6196 5821570
klimaverkauf@lge.com

* Es gelten die normalen Festnetz Tarife in Deutschland

Copyright ©2025 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten.

@ lg.de ﬂ facebook.com/LGDeutschland

instagram.com/|g_deutschland

u youtube.com/LGGermany

Stand: 06/2025 Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.

LG

m linkedin.com/company/|g-deutschland





